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Anexo 10 
 

Condiciones Técnicas mínimas a cumplir para el control de los centros de mando 
 

 
 

Característica 

 
 

Obligatoria 

Software basado en una aplicación web con acceso por usuario y contraseña  Sí 

La comunicación entre los centros de mando y el servidor central se deberá realizar
a través de GPRS o red LAN (RJ‐45) 

Sí 

Detección de fallos inmediata  Sí 

Detección de vandalismo en  la  instalación eléctrica (robo de energía,  interrupción
de la alimentación) 

Sí 

Posibilidad  de  encendido/apagado  del  centro  de mando  a  través  de  SMS  desde
móvil autorizado 

Sí 

Control  de  consumos: medición  de  los  consumos  energéticos  y  representación
gráfica por hora, día, semana, mes y año 

Sí 

Exportación de los datos de consumo a Excel  Sí 

La configuración de encendido/apagado de  los centros de mando se puede configurar
de  forma  remota  para  un  centro  de  mando  o  todo  el  municipio  de  una  vez,
configurando cada Equipo con las mismas coordenadas 

Sí 

Se muestran  las  alarmas  y detección de  fallos,  y el  sistema  es  capaz de  generar 
informes con ellos. 

Sí 

El sistema detecta e informa de fallo general de tensión en el centro de mando  Sí 

El sistema puede detectar fallos en cada una de las fases de los circuitos de salida.  Sí 

El sistema registra las horas de funcionamiento de la instalación  Sí 
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El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma remota  Sí 

El sistema permite detectar corrientes de fuga y emitir una alarma si se rebasa el
límite establecido, con detector adecuado 

Sí 

El sistema permite generar alarmas de puerta de centro de mando abierta  Sí 

El  sistema  es  inmune  a  los  picos  de  tensión  generados  por  la
activación/desactivación de los contactores de maniobra, con protección adecuada 

Sí 

El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de tensiones, corrientes, factor de
potencia y consumos de cada fase independientemente. 

Sí 

El  sistema  permite  comprobar  el  estado  de  la  comunicación  GPRS  y medir  su
calidad  (fuerza  de  la  señal  y número de  antenas  que pueden dar  servicio), bien 
directamente o desde un smartphone 

Sí 

El  sistema  permite  controlar  en  tiempo  real  las  protecciones  contra  descargas
atmosféricas del centro de mando bien sea el sistema de  regulación con Equipos
estabilizadores  reductores  en  cabecera  de  línea  o  mediante  el  sistema  de 
regulación punto a punto. 

Sí 

El sistema permite  ir alojado en envolvente o armario con el grado de protección
mínimo  IP55 e  IK10, exigido por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en concreto su ITC‐BT‐09. 

Sí 
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