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Cimentación
Armadura longitudinal superior
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
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Cimentación
Cimentación
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
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n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb
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CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y

P11 y P17 90x90 30 5∅12c/18 5∅12c/18

P13 140x140 45 11∅12c/12.5 11∅12c/12.5

P16 130x130 45 10∅12c/12.5 10∅12c/12.5
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

M5 1 ∅20 81 108 8748 215.7
2 ∅20 3 2020 6060 149.4
3 ∅20 136 128 17408 429.3
4 ∅16 136 144 19584 309.1

1213.9Total+10%:

M6 5 ∅20 81 108 8748 215.7
6 ∅20 3 2020 6060 149.4
7 ∅16 136 144 19584 309.1
8 ∅20 136 128 17408 429.3

1213.9Total+10%:

M7 9 ∅20 81 108 8748 215.7
10 ∅20 3 2020 6060 149.4
11 ∅16 136 144 19584 309.1
12 ∅20 136 128 17408 429.3

1213.9Total+10%:

M8 13 ∅20 81 118 9558 235.7
14 ∅20 3 2020 6060 149.4
15 ∅20 136 128 17408 429.3
16 ∅16 136 144 19584 309.1

1235.9Total+10%:

P11=P17 17 ∅12 5 103 515 4.6
18 ∅12 5 103 515 4.6
19 ∅12 4 76 304 2.7
20 ∅6 3 106 318 0.7

13.9
27.8

Total+10%:
(x2):

P13 21 ∅12 11 130 1430 12.7
22 ∅12 11 130 1430 12.7
23 ∅20 4 115 460 11.3
24 ∅6 3 106 318 0.7

41.1Total+10%:

P16 25 ∅12 10 143 1430 12.7
26 ∅12 10 143 1430 12.7
27 ∅20 4 115 460 11.3
28 ∅6 3 106 318 0.7

41.1Total+10%:

∅6: 3.0
∅12: 82.0
∅16: 1360.4
∅20: 3542.2
Total: 4987.6

M5: 80x60

M
6:
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x6
0

M7: 80x60
M
8:
 
90
x6
0

P11

P13

P16

P17

Resumen Acero
Cimentación

Despiece cimentación

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅6 12.7 3

∅12 83.9 82

∅16 783.4 1360

∅20 1305.9 3543 4988

Total

Cimentación
Despiece cimentación
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

P11=P17 1 ∅12 4 748 2992 26.6
2 ∅12 4 76 304 2.7
3 ∅6 58 108 6264 13.9

47.5
95.0

Total+10%:
(x2):

P13=P16 4 ∅20 4 760 3040 75.0
5 ∅20 4 115 460 11.3
6 ∅6 48 110 5280 11.7

107.8
215.6

Total+10%:
(x2):

∅6: 56.4
∅12: 64.4
∅20: 189.8
Total: 310.6
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Forjado 1
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 400 S, Control Normal

Resumen Acero
Forjado 1
Pilares

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅6 230.9 56

∅12 65.9 64

∅20 70.0 190 310
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

Armadura longitudinal superior 1 ∅12 8 60 480 4.3
2 ∅12 26 165 4290 38.1
3 ∅16 4 345 1380 21.8
4 ∅12 1 325 325 2.9
5 ∅16 1 310 310 4.9
6 ∅16 1 235 235 3.7
7 ∅16 1 175 175 2.8
8 ∅12 1 135 135 1.2
9 ∅10 68 230 15640 96.4
10 ∅20 62 375 23250 573.4
11 ∅10 2 200 400 2.5
12 ∅16 25 285 7125 112.5
13 ∅20 4 320 1280 31.6
14 ∅10 2 155 310 1.9
15 ∅10 2 140 280 1.7

989.7Total+10%:

∅10: 112.8
∅12: 51.2
∅16: 160.2
∅20: 665.5
Total: 989.7

A.B.: ∅12c/25

P1∅12c/25(60)

P2∅12c/25(165)

P3∅16c/25(345)

P4∅12c/25(325)

P5∅16c/25(310)

P6∅16c/25(235)

P7∅16c/25(175)

P8∅12c/25(135)

P9∅10c/15(230)

P10∅20c/12.5(375)

P11∅10c/15(200)

P9∅10c/15(230)

P9∅10c/15(230)

P12∅16c/10(285)

P13∅20c/15(320)

P14∅10c/15(155)

P15∅10c/15(140)

Resumen Acero
Forjado 1

Armadura longitudinal superior

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅10 166.3 113

∅12 52.3 51

∅16 92.3 160

∅20 245.3 665 989

Total

Forjado 1
Armadura longitudinal superior
Hormigón en forjados: HA-25, Control Estadístico
Hormigón en cimentación: HA-25, Control
Estadístico
B 400 S, Control Normal
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

Armadura longitudinal inferior 1 ∅16 5 225 1125 17.8
2 ∅12 18 200 3600 32.0
3 ∅25 7 285 1995 76.9
4 ∅20 44 285 12540 309.3
5 ∅20 21 260 5460 134.7
6 ∅12 5 155 775 6.9
7 ∅12 2 120 240 2.1
8 ∅16 4 240 960 15.2
9 ∅16 8 245 1960 30.9
10 ∅12 6 210 1260 11.2
11 ∅12 4 200 800 7.1
12 ∅12 3 165 495 4.4
13 ∅12 1 100 100 0.9
14 ∅12 1 145 145 1.3
15 ∅12 1 55 55 0.5
16 ∅12 1 90 90 0.8
17 ∅12 2 110 220 2.0
18 ∅12 68 635 43180 383.4
19 ∅16 27 635 17145 270.6

1438.8Total+10%:

∅12: 497.8
∅16: 368.0
∅20: 488.4
∅25: 84.6
Total: 1438.8

A.B.: ∅12c/25

P1∅16c/25(225)

P2∅12c/25(200)

P3∅25c/25(285)

P4∅20c/25(285)

P5∅20c/25(260)

P4∅20c/25(285)

P6∅12c/25(155)

P7∅12c/25(120)

P8∅16c/25(240) P9∅16c/25(245)

P9∅16c/25(245)

P10∅12c/25(210) P10∅12c/25(210)

P11∅12c/25(200)

P12∅12c/25(165)

P13∅12c/25(100)

P14∅12c/25(145)

P15∅12c/25(55)

P3∅25c/25(285)

P4∅20c/25(285)

P3∅25c/25(285)

P4∅20c/25(285)

P3∅25c/25(285)

P4∅20c/25(285)

P4∅20c/25(285)

P3∅25c/25(285)

P12∅12c/25(165)

P16∅12c/25(90)

P17∅12c/25(110) P17∅12c/25(110)

P18∅12c/10(635)

P19∅16c/15(635)

P18∅12c/10(635)

P19∅16c/15(635)

P19∅16c/15(635)

P18∅12c/10(635)

Resumen Acero
Forjado 1

Armadura longitudinal inferior

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅12 509.6 498

∅16 211.9 368

∅20 180.0 488

∅25 20.0 85 1439

Total

Forjado 1
Armadura longitudinal inferior
Hormigón en forjados: HA-25, Control Estadístico
Hormigón en cimentación: HA-25, Control
Estadístico
B 400 S, Control Normal

Autor del proyecto:
David Martínez García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Colegiado Nº 33.349

Título:

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRANSFERENCIA
DE RESIDUOS Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN

Expediente: Sustituye a:

Sustituido por:

Escala:

Original UNE A-3

Nº de plano:

Hoja: 7 de 11

4
Designación del plano: Fecha:

1:100 ESTRUCTURA Diciembre 2020
LOSAS

Pag. 10 de 266



Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

Armadura transversal inferior 1 ∅20 87 285 24795 611.5
2 ∅25 15 285 4275 164.7
3 ∅16 6 240 1440 22.7
4 ∅16 12 245 2940 46.4
5 ∅12 12 210 2520 22.4
6 ∅12 6 165 990 8.8
7 ∅12 2 160 320 2.8
8 ∅12 1 55 55 0.5
9 ∅12 1 115 115 1.0
10 ∅12 3 110 330 2.9
11 ∅10 9 1181 10629 65.5
12 ∅12 36 1181 42516 377.5

1459.4Total+10%:

∅10: 72.1
∅12: 457.5
∅16: 76.0
∅20: 672.7
∅25: 181.1
Total: 1459.4
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Resumen Acero
Forjado 1

Armadura transversal inferior

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅10 106.3 72

∅12 468.5 458

∅16 43.8 76

∅20 248.0 673

∅25 42.8 181 1460

Total

Forjado 1
Armadura transversal inferior
Hormigón en forjados: HA-25, Control Estadístico
Hormigón en cimentación: HA-25, Control
Estadístico
B 400 S, Control Normal
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

Armadura transversal superior 1 ∅10 12 1181 14172 87.4
2 ∅10 5 180 900 5.5
3 ∅10 5 930 4650 28.7
4 ∅10 14 170 2380 14.7
5 ∅10 6 700 4200 25.9
6 ∅10 15 175 2625 16.2
7 ∅10 10 690 6900 42.5
8 ∅10 9 210 1890 11.7
9 ∅10 5 895 4475 27.6
10 ∅10 2 620 1240 7.6
11 ∅10 2 230 460 2.8

297.7Total+10%:

Pórtico 1 12 ∅12 2 684 1368 12.1
13 ∅12 1 635 635 5.6
14 ∅10 2 684 1368 8.4
15 ∅16 3 180 540 8.5
16 ∅6 27 118 3186 7.1

45.9Total+10%:

Pórtico 2 17 ∅12 2 674 1348 12.0
18 ∅12 1 624 624 5.5
19 ∅10 2 674 1348 8.3
20 ∅16 2 270 540 8.5
21 ∅16 2 160 320 5.1
22 ∅6 26 118 3068 6.8

50.8Total+10%:

Pórtico 3 23 ∅12 2 400 800 7.1
24 ∅12 4 420 1680 14.9
25 ∅12 1 395 395 3.5
26 ∅12 1 390 390 3.5
27 ∅12 1 255 255 2.3
28 ∅10 2 420 840 5.2
29 ∅10 2 395 790 4.9
30 ∅10 2 415 830 5.1
31 ∅12 2 180 360 3.2
32 ∅16 2 180 360 5.7
33 ∅12 2 150 300 2.7
34 ∅8 18 122 2196 8.7
35 ∅6 37 118 4366 9.7

84.2Total+10%:

∅6: 26.0
∅8: 9.6
∅10: 332.7
∅12: 79.7
∅16: 30.6
Total: 478.6
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Forjado 1
Armadura transversal superior
Hormigón en forjados: HA-25, Control Estadístico
Hormigón en cimentación: HA-25, Control
Estadístico
B 400 S, Control Normal

Resumen Acero
Forjado 1

Armadura transversal superior

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅10 438.9 298

640
P11 M8

2P12∅12(684)2
5

2
5

1P13∅12(635)

2P14∅10(684)

2
5

2
5

3P15∅16(180)

2
5

4x
1eP16∅6

c/22 18x1eP16∅6c/23

5x
1eP16∅6

c/18
30 80 410 80 40

25x40

3
4

19

4
0

25

Pórtico 1

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

Forjado 1
Despiece de vigas
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 400 S, Control Normal
Escala: 1:50

Resumen Acero
Forjado 1
Vigas

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅6 106.2 26

∅8 22.0 10

∅10 51.8 35

∅12 81.6 80

∅16 17.6 31 182

Total
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2
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4
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Estribos
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

M5 1 ∅16 52 VAR. 105040 1657.9
2 ∅20 135 771 104085 2566.9
3 ∅12 48 VAR. 96960 860.8
4 ∅16 135 774 104490 1649.2
5 ∅8 3264 32 104448 412.2

7861.7Total+10%:

M6 6 ∅16 52 VAR. 105040 1657.9
7 ∅12 48 VAR. 96960 860.8
8 ∅16 135 774 104490 1649.2
9 ∅20 135 771 104085 2566.9
10 ∅8 3264 32 104448 412.2

7861.7Total+10%:

∅8: 906.8
∅12: 1893.8
∅16: 7275.6
∅20: 5647.2
Total: 15723.4

135P2∅20c/15(771) 135P4∅16c/15(774)

48P1∅16c/15(2020) corr.

48P3∅12c/15(2020) corr.

24

30cm

Ver despiece de zapatas

48P1∅16c/15(2020) corr.

135P2∅20c/15(771)

48P3∅12c/15(2020) corr.

135P4∅16c/15(774)
P(5) Muro M5 Planta 0
Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: ∅8
 - Sep. Vertical: 15 cm
 - Sep. Horizontal: 30 cm

244P1∅16(2020) corr.

M5: Planta 1

Muros de Contención3
No se detallan los refuerzos
locales de los huecos.

135P8∅16c/15(774) 135P9∅20c/15(771)

48P7∅12c/15(2020) corr.

48P6∅16c/15(2020) corr.

24

30cm

Ver despiece de zapatas

48P7∅12c/15(2020) corr.

135P8∅16c/15(774)

48P6∅16c/15(2020) corr.

135P9∅20c/15(771)
P(5) Muro M6 Planta 0
Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: ∅8
 - Sep. Vertical: 15 cm
 - Sep. Horizontal: 30 cm

24 4P6∅16(2020) corr.

M6: Planta 1
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Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 400 S, CN
(kg)

M7 1 ∅16 4 VAR. 8080 127.5
2 ∅12 96 VAR. 193920 1721.7
3 ∅16 135 774 104490 1649.2
4 ∅20 135 771 104085 2566.9
5 ∅8 3264 32 104448 412.2

7125.3Total+10%:

M8 6 ∅16 4 VAR. 8080 127.5
7 ∅12 96 VAR. 193920 1721.7
8 ∅20 135 771 104085 2566.9
9 ∅16 135 774 104490 1649.2
10 ∅8 3264 32 104448 412.2

7125.3Total+10%:

∅8: 907.0
∅12: 3787.6
∅16: 3908.8
∅20: 5647.2
Total: 14250.6

135P3∅16c/15(774) 135P4∅20c/15(771)

48P2∅12c/15(2020) corr.

48P2∅12c/15(2020) corr.

24

30cm

Ver despiece de zapatas

48P2∅12c/15(2020) corr.

135P3∅16c/15(774)

48P2∅12c/15(2020) corr.

135P4∅20c/15(771)
P(5) Muro M7 Planta 0
Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: ∅8
 - Sep. Vertical: 15 cm
 - Sep. Horizontal: 30 cm

24 4P1∅16(2020) corr.

M7: Planta 1

Muros de Contención3
No se detallan los refuerzos
locales de los huecos.

135P8∅20c/15(771) 135P9∅16c/15(774)

48P7∅12c/15(2020) corr.

48P7∅12c/15(2020) corr.

24
27

30cm

Ver despiece de zapatas

48P7∅12c/15(2020) corr.

135P8∅20c/15(771)

48P7∅12c/15(2020) corr.

135P9∅16c/15(774)
P(5) Muro M8 Planta 0
Transversales:
 - Núm. Ramas: 1
 - Diámetro: ∅8
 - Sep. Vertical: 15 cm
 - Sep. Horizontal: 30 cm

24
27

4P6∅16(2020) corr.

M8: Planta 1

Resumen Acero
Muros de hormigón armado

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 400 S, CN ∅8 4177.9 1814

∅12 5817.6 5682

∅16 6442.0 11184

∅20 4163.4 11294 29974

Total
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CUADRO DE PRECIOS 1 

Planta de transferencia 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

7 de diciembre de 2020 Página 1 

 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m DESMONTADO DE VALLADO PERIMETRAL 6,29 

Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los 
accesorios y de los elementos de fijación, así como la demolición de los postes. 

SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 01.02 m2 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO 17,45 

Demolición con medios mecánicos de hormigón armado, con corte del perímetro a demoler, i/p.p. 
de compresor, incluso retirada de material a pie de carga. Medido el volumen inicial. 

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.03 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 5,19 

Demolición de bordillo existente, i/ p.p. de cimentación, incluso retirada de material a pie de car- 
 ga. 

CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 01.04 m2 DESBROCE DEL TERRENO 1,05 

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, considerando un espesor máximo de 
15 cm. Incluso retirada del material a pie de carga. 

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 01.05 m3 EXCAVACIÓN CAJEADO 8,36 

Excvacón en cualquier tipo de  terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de retirada 
del material a pie de carga. 

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA 8,36 

Excvacón en zanja en cualquier terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de entiba- 
 ción en caso de ser necesario, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni trans- 
 porte a vertedero. 

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 01.07 m3 RELLENO DE TIERRAS DE PRESTAMO 8,12 

Relleno de suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido, humectación y com- 
 pactación. Medido según perfil rellenado. 

OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 22,78 

Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se- 

 ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.09 m2 GEOTEXTIL 1,09 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resisten- 
 cia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, 

colocado sobre el terreno. 
UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 01.10 PA IMPREVISTOS 2.000,00 

Partida alzada a justificar por imprevistos. 
DOS MIL  EUROS 

Pag. 197 de 266



CUADRO DE PRECIOS 1 

Planta de transferencia 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

7 de diciembre de 2020 Página 2 

 

 CAPÍTULO CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 2.1 RECOGIDA DE PLUVIALES 
 02.01.01 m CUNETA TRAPEZOIDAL 28,31 
 Cuneta trapezoidal revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.50 m 
 de base, 0.30 m de altura,  y taludes 1:1 en ambos lados, incluida excavación, compactación y 
 perfilado, y transporte de tierras a vertedero. 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.01.02 m CUNETA RECTANGULAR 1 25,74 
 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.30 m 
 y anchura 0.30 m, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a verte- 
 dero. 
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 02.01.03 m CUNETA RECTANGULAR 2 75,80 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m 
 y anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido 
 E-600, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 02.01.04 m TUBERÍA ø200 MM 15,97 
 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, coloca- 
 do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas es- 
 peciales,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.01.05 ud Arqueta de registro 1 275,90 

 Arqueta sumidero de 1.30 m de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmonta- 
 ble de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. medi- 
 da la longitud libre por el interior. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 
 02.01.06 ud Arqueta de registro 2 181,99 

 Arqueta sumidero de 0.50 cm de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormi- 
 gón hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana des- 
 montable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. 
 medida la longitud libre por el interior. 
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 RECOGIDA LIXIVIADOS 
 02.02.01 m CUNETA RECTANGULAR 75,80 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m 
 y anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido 
 E-600, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 02.02.02 m TUBERÍA EVACUACIÓN ø315 MM 22,27 
 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, coloca- 
 do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas es- 
 peciales,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 02.02.03 ud POZO DE RECOGIDA LIXIVIADOS 2.332,36 

 Arqueta sumidero de 2 m de ancho por 3 metros de largo, y 5 metros de profundidad, formada 
 por: solera de hormigón HA-25 de 30 cm de espesor, predes de hormigón armado de 30 cm de 
 espesor, armadas con acero B-500-SD en cuantía de 40 kg/m3, cerco de perfil laminado y cu- 
 bierta formada por losa de hormigón armado, incluso excavación y relleno; construida según or- 
 denanza municipal. medida la longitud libre por el interior. 
 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL 
 SUBCAPÍTULO C 201 ESTRUCTURA Y SOLERAS 
 20101 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 9,05 
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 
 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en 
 obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi- 
 cie ejecutada. 
 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 20301 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. 586,45 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S en cuantía indicada en los 
 planos, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferralla- 
 do, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; 
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 20401 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN ZAPATAS 444,70 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 zapatas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 100 
 kg/m3, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, 
 pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y 
 NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS 
 20501 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN SOLERAS 160,66 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 soleras, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 
 25kg/m3, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, 
 pasos de tuberías, reservas necesarias, ejecución de juntas. Acabado fratasado semipulido color 
 gris. Construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 20601 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES 886,04 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 pilares, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 
 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferralla- 
 do, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; 
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 20701 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS 651,23 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 vigas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 
 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferralla- 
 do, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; 
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con 
 VEINTITRES CÉNTIMOS 
 09IPP00010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 3,52 

 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso 
 mínomo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO C 202 FIRMES 
 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 22,78 

 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se- 
 ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
 UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 20201 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0,73 

 Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 
 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 20202 tn CAPA BASE 10,48 

 Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base G, para capa 
 base, de composición gruesa, con árido granítico de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico 
 de penetración. 
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 20203 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,31 
 Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BP3 ADH, con un 
 60% de betún asfáltico como ligante. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 20204 tn CAPA INTERMEDIA 7,01 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa in- 
 termedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfál- 
 tico de penetración 
 SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 20205 tn CAPA DE RODADURA 7,17 

 Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B, con 
 árido granítico y betún asfáltico de penetración 
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 01BARRSEG m BARRERA DE SEGURIDAD 29,14 
 Barrera de seguridad semirrígida, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de es- 
 pesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hinchada, con p.p. de postes, amorti- 
 guadrores, pequeño material y captafaros. Medida la longitud instalada. 
 VEINTINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

Pag. 201 de 266



CUADRO DE PRECIOS 1 

Planta de transferencia 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

7 de diciembre de 2020 Página 6 

 

 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 EQUIPOS 
 0401EQ ud CONTENEDOR 14.417,22 

 Contenedor cerrado construido en chapa de acero reforzada con tubo estructural y soldadura con- 
 tínua, cajón hermético, provisto de gancho normalizado para elevación y descarga, con rodillos 
 traseros de arrastre y dispositivos de amarre y bloqueo automático. Puerto de carga para com- 
 pactador con cierre hidráulico y junta estanca. Compuertas traseras de descarga con apertura la- 
 teral y mecanismo de anclaje. Incluso pintura de protección anticorrosión según procedimiento 
 estándar. Medida la unidad completamente instalada. 
 CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS con 
 VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 0402EQ ud COMPACTADOR ESTÁTICO 73.388,76 
 Compactador estático automático modelo C45A de Damina o similar, para RSU con sistema de 
 prensado, puerto de carga a contenedor, mecanismos de sujección y accionamientos mediante 
 central hidráulica, con motorización eléctrica de 22 kW de potencia, IP-55 Clase F. Bastidor y 
 estructura de soporte en perfiles laminados y chapa de acero A42B. Incluso apoyos, pintura de 
 protección anticorrosión según procedimiento estándar, instalación eléctrica de suministro, cuadro 
 de control y conexiones hidráulicas. Incluso p.p. de ayudas de albaílería. Medida la unidad eje- 
 cutada y montada. 
 SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
 EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0403EQ ud TOLVA 50 M3 31.105,36 

 Tolva de 50 m3 (adaptada a obra existente). Construida en chapa de acero AE-275-B, reforzada 
 con perfiles normalizados y estructura autoportante, realizada con soldadura contínua. Diseño de 
 planos para evitar formación de bóvedas y obturación de la descarga. El anclaje se efectúa me- 
 diante soldadura en la obra civil y compactador. Pintura de protección anticorrosión según proce- 
 dimiento estándar y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada. 
 TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
 0404EQ ud SISTEMA TRASLACIÓN DE CARROS 35.398,36 
 Traslación marca Damina Modelo T2L8 o similar. Sistema de traslación de carros sobre railes 
 con dos carros y tres puestos, compuesto por mecanismo tractor automático, elementos de guía, 
 topes y frenos. Carro de contenedor formado por bastidor estructural de perfiles laminados con 
 ruedas sobre rail. Control de secuencia de compactación, 5,5 kW 380 V de potencia motriz insta- 
 lada, incluso apoyos, anclaje a cimentación y nivelación, pintura de protección anticorrosión se- 
 gún procedimiento estándar, conexión eléctrica de suministro, y ayudas de albañilería. Medida la 
 unidad ejecutada y montada. 
 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0405EA ud VERIFICACIÓN 4.601,04 

 Verificación de obra civil y puesta en marcha 
 CUATRO MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0406EQ ud CUBRICIÓN DE TOLVA 14.013,92 
 Cubrición de tolva construida en chapa de acero AE.275-B, medida la unidad ejecutada y monta- 
 da. 
 CATORCE MIL TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0407EQ ud REFRIGERADOR 3.259,82 
 Refrigerador, montado en origen e instalado en obra. 
 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS 
 con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0408EQ ud TRANSPORTE EQUIPOS 26.500,00 
 Transporte hasta planta de transferencia de los siguientes elementos: 
 - 25 Contenedores de 40 m3 
 - 3 compactadores estáticos automáticos modelo C45 o similar. 
 - 3 tolvas de 50 m3 
 - 3 translación T2L8 o similar. 
 - 3 cubriciones de tolva de 50 m3 
 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS  EUROS 
 0409EQ ud CINTA CONEXIÓN 48.834,43 
 Cinta de conexión y carga de transferencia MF-1400-17. Incluso transporte e instalación. 
 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0410EQ ud CALDERERIA 9.999,40 

 Calderería asociada a planta de transferencia para carga. Medida la unidad totalmente instalada. 
 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS 
 con CUARENTA CÉNTIMOS 
 0411EQ ud ELECTRO INSTALACIÓN 12.932,00 
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 Electro instalación y control de equpipos y transferencia 
 DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS 
 0412EQ ud TRANSPORTE CINTAS Y CALDERERÍA 4.770,00 

 Transporte hasta planta de transferencia de cinta de conexión y elementos de calderería asocia- 
 da. 
 CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA  EUROS 
 0413EQ ud BÁSCULA 13.784,81 

 Báscula Puente Electrónica Homologación CE, Fuerza 60Tn., Plataforma 16 x 3 M. Chapa. Pa- 
 ra 
 instalar sobresuelo o empotrada, con terminal electrónico alfanumérico modelo D800 e impresora 
 TMU220D. 
 CARACTERISTICAS TECNICAS 
 - Dimensiones Plataforma: 10 x 3.5 metros. 
 - Número de Células de Carga: 6 de 35.000 Kg. Acero Inoxidable 
 - Modelo Células de carga: CPR-M35 (OIML R60 C3 Acero Inox. IP68) 
 - Modalidad Plataforma: Metálica 
 - Ubicación en el terreno: Sobresuelo o empotrada 
 - Sobresuelo: Altura rampas 410 m/m. (Altura muy reducida) 
 - Empotrada: Altura foso 500 m/m. 
 CONDICIONES GENERALES 
 -Portes y Montaje: incluido 
 -IVA y obra civil: no incluido 
 -iNCLUIDO Cable toma de tierra para protección de las células de las descargas eléctricas 
 -Incluido verificación CE 
 TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS 
 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA 
 08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 3,99 
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de 
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso 
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud 
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 
 TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 08ETT00026 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2 28,37 

 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de co- 
 bre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá- 
 metro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articula- 
 da, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de cone- 
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad 
 instalada. 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA 135,77 

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro 
 y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad ins- 
 talada. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 08EPP00054 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA 3,26 
 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección 
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de 
 cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de 
 protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra. 
 TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 08EDD00101 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2 11,27 
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, 
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas 
 de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contado- 
 res hasta las cajas de protección individual. 
 ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 08EDD00354 ud ARQUETA 378,48 

 Arqueta de cambio de direccio´n en canalizaciones de cables eléctricos, formada por fábrica de 
 ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior, incluso cerco de perfil 
 laminado L50.5 y tapa de hierro fundido modelo oficial y resistencia D400, embocadura para ca- 
 nalizaciones. Incluso excavación en tierras, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Construida según ordenanza municipal, medida la unidad terminada. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 08EWW0104 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 207,73 
 Caja general de proteccio´n, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material ais- 
 lante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 
 100 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexio´n, colocada en nicho 
 mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Cons- 
 truida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 08EWW00058 ud COFRE PARA CUADRO DE MANDO 78,88 
 Cofre para cuadro de mando y distribución, de 30x40, construido en plástico, irromplible, montaje 
 superficial, con aparallaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones. Construido según REBT. 
 Medida la unidad instalada. 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CUAEMUL001 ud CAJA DE TOMAS DE FUERZA 17,85 
 Caja de tomas de fuerza estanca IP559, formada por caja de material aislante para enchufes. To- 
 talmente instalada en montaje de superficie. 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 BASEENC2PTT32 ud BASE DE ENCHUFE TIPO INDUSTRIAL 35,25 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 32 A 230 V, con protección 
 IP559. Medida la unidad instalada. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 BASEENC2PTT16 ud BASE DE ENCHIFE TIPO INDUSTRIAL 34,19 
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 16 A 230 V, con protección 
 IP559. Medida la unidad instalada. 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 PAT005512B1 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN 5,26 

 Red de toma de tierra de estructura-cimentación e interconexión de las masas de los equipos em- 
 pleados en la maquinaria para asegurar la equipotencialidad con la estructura de las naves. Reali- 
 zadas ambas con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotér- 
 mica a la armadura de cada zapata, a la armadura de la losa principal y a cada pilar metálico de 
 la estructura, así como a estructuras portantes de maquinaria. Todo ello según detalles. Medido el 
 metro instalado. 
 CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 05.02 DETECTORES INDUCTIVOS 
 0301 ud CUADRO PARA 2 LAZOS 585,72 

 Unidad de cuadro detector de 2 contenedores, compuesto por armario de poliester con puerta de 
 dimensiones 308x255x160mm, dotado de placa base aislante y accesorios para montaje mural. 
 Protección por interruptor magnetotérmico bipolar de 6A curva C, Unidad de detección de lazo in- 
 ductivo multicanal, de dos canales cada una, alimentación a 230 Vca y salida por relé NO, todo 
 ello montado sobre carril DIN, incluyendo bornas de conexión, accesorios de montaje, cableado, 
 esquemas eléctricos del cadro y rotulación de todos los elementos, montaje mural y puesta en 
 marcha. 
 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS 
 0302 ud INSTALACIÓN DE ESPIRAS 252,59 
 Instalación de lazo detector embutido en suelo de dimensiones 1x1m, formado por 4 espiras de 
 cable 1x1,5mm2 y cable de conexión entre espira y cuadro detector formado por cable CAT6 
 apantallado, incluyendo realización de roza en la placa de hormigón de 30x30mm de sección pa- 
 ra espira y cable de conexión a cuadro detector, caja metálica empotrada de 100x100mm, inclu- 
 so sellado de roza con resina y conexionado electrico de espira con cuadro detector. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0303 m CABLEADO SEÑALES PLC 4,39 

 m. lineal de manguera de 5x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro 
 de detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0304 ud ALIMENTACION DE CUADROS 2,30 

 m. lineal de manguera de 2x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro 
 de detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 0305 ud PROTECCION DE LINEA CUADROS 61,28 

 Unidad de protección de linea de cuadros de detección formada por interruptor bipolar de 10A cur- 
 va C, incluida la instalación en cuadro elecrico de distribución y los correspondientes acesorios 
 de montaje 
 SESENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS DE ILUMINACION Y CONTROL 
 30301 Ud LUMINARIAS LED 2 x 18 W 83,51 

 Luminaria estanca de 2x58 W, con protección IP65, incluso carcasa poliéster gris reforzado con 
 fibra de vidrio, difusor acrílico, cierre de metacrilato, equipo eléctrico alto factor formado por reac- 
 tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de 
 conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 30302 Ud CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 166,13 
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 30303 ud BÁCULO DE ILUMINACIÓN 979,78 

 Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria de alubrado viario, con equipo 
 incorporado para lámpara de LED, formada por acoplamiento de aleación ligera, reflector de alu- 
 minio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, totalmente instalado, inclu- 
 yendo cableado interior, toma de tierra, protección, pernos de anclaje, caja de conexión y protec- 
 cióon, pica de tierra, incluso simentación y arqueta a pie de báculo. Totalmente montado y cone- 
 xionado. 
 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 6 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 08PIE00025 ud Extintor móvil polvo ABC 12 kg 84,96 

 Extintor móvil de polvo ABC de 12 kg de capacidad, eficacia 34-a,144-b, formado por recipiente 
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según regis- 
 tro de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, ma- 
 nómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso peque- 
 ño material, montaje y ayudas de albaílería. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad 
 instalada. 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 08PIE00033 ud Extintor móvil anhídrico carbónico 5 kg 114,34 
 Extintor móvil de anhídrico carbónico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-b, formado por reci- 
 piente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el MI, según registro 
 de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para des- 
 carga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de alba- 
 ñilería. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 0401 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 cnS01A01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 5,50 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
 antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 
 CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 cnS01A04 ud Protector auditivo tapones con banda 3,50 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de- 
 sechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 cnS01A06 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje 10,05 
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y 
 atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) 
 verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 
 141 
 DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 cnS01A09 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 7,52 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisuda- 
 torio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 cnS01A13 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 9,50 

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores 
 de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, 
 con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi- 
 cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abati- 
 bles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 cnS01A21 ud Mandil para soldador 6,02 

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532 
 SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 cnS01A23 ud Cinturón de seguridad anticaidas 50,06 

 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará 
 compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de 
 amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, 
 UNE-EN 362 
 CINCUENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 cnS01A24 ud Arnes anticaída 320,22 
 Arnés formado por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y 
 ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo. 
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
 cnS01A27 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 19,25 

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla- 
 se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 cnS01A30 ud Manguito para soldador 5,66 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 cnS01A31 par Polainas para soldador 9,55 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Nor- 
 mas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 cnS01A35 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 25,20 
 Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección 
 del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cie- 
 rre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 0402 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 cnS01B01 m Linea de vida horizontal y permanente 10,50 
 Línea de vida horizontal y permanente con cable de acero galvanizado de 8 mm. Incluye la ins- 
 talación de todos los elementos del sistema (cable, anclaje, carro.. ) incluso homologación y cer- 
 tificación del mismo por técnico autorizado. 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 cnS01B02 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada 13,93 

 Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diá- 
 metro y malla de 50x50 mm y soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete 
 y barra portarredes. Totalmente instalada. 
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 cnS01B20 m Cordón balizamiento, colocado 1,00 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 UN  EUROS 
 cnS01B21 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 14,79 
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 cnS01B26 h Mantenimiento, reposición y vigilancia de obra 17,55 
 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, reposición de protecciones 
 colectivas y vigilancia de obra. 
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 0403 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 cnS01F01 ud Botiquín portátil de obra 50,66 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 cnS01F02 ud Reposición material sanitario 35,22 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 0404 VARIOS 
 cnS01G02 h Formación en Seguridad y Salud 150,22 

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles 
 en la ejecución de la obra. 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 08.01 t RETIRADA RCDs NIVEL I 11,30 

 Retirada de residuos de obra de nivel I a planta de valorización situada a una distancia máxima 
 de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu- 
 men teórico. 
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 0502 m3 RETIRADA RCDs NIVEL II 11,30 
 Retirada de residuos de obra de nivel II a planta de valorización situada a una distancia máxima 
 de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu- 
 men teórico. 
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD 
 0601 PA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 14.353,92 

 Partida a alzada para el control de calidad. 
 CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
 EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m DESMONTADO DE VALLADO PERIMETRAL 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios 
 manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los 
 accesorios y de los elementos de fijación, así como la demolición de los postes. 
 Mano de obra .........................................................  4,62 

 Maquinaria ..............................................................  1,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 
 01.02 m2 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO 
 Demolición con medios mecánicos de hormigón armado, con corte del perímetro a demoler, i/p.p. 
 de compresor, incluso retirada de material a pie de carga. Medido el volumen inicial. 
 Mano de obra .........................................................  4,41 

 Maquinaria ..............................................................  12,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,99 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,45 
 01.03 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de bordillo existente, i/ p.p. de cimentación, incluso retirada de material a pie de car- 
 ga. 
 Mano de obra .........................................................  2,77 

 Maquinaria ..............................................................  2,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
 01.04 m2 DESBROCE DEL TERRENO 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, considerando un espesor máximo de 
 15 cm. Incluso retirada del material a pie de carga. 
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Maquinaria ..............................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,05 
 01.05 m3 EXCAVACIÓN CAJEADO 

 Excvacón en cualquier tipo de  terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de retirada 
 del material a pie de carga. 
 Mano de obra .........................................................  1,83 

 Maquinaria ..............................................................  6,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,47 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
 01.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 Excvacón en zanja en cualquier terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de entiba- 
 ción en caso de ser necesario, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni trans- 
 porte a vertedero. 
 Mano de obra .........................................................  1,83 

 Maquinaria ..............................................................  6,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,47 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
 01.07 m3 RELLENO DE TIERRAS DE PRESTAMO 

 Relleno de suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido, humectación y com- 
 pactación. Medido según perfil rellenado. 
 Mano de obra .........................................................  0,74 

 Maquinaria ..............................................................  1,29 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,09 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,12 
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 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se- 
 ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
 UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 Mano de obra .........................................................  2,77 

 Maquinaria ..............................................................  3,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,11 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,78 
 01.09 m2 GEOTEXTIL 
 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resisten- 
 cia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, 
 colocado sobre el terreno. 
 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,90 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,09 
 01.10 PA IMPREVISTOS 
 Partida alzada a justificar por imprevistos. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.000,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 2.1 RECOGIDA DE PLUVIALES 
 02.01.01 m CUNETA TRAPEZOIDAL 
 Cuneta trapezoidal revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.50 m 
 de base, 0.30 m de altura,  y taludes 1:1 en ambos lados, incluida excavación, compactación y 
 perfilado, y transporte de tierras a vertedero. 
 Mano de obra .........................................................  16,88 

 Maquinaria ..............................................................  1,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,28 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,31 
 02.01.02 m CUNETA RECTANGULAR 1 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.30 m 
 y anchura 0.30 m, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a verte- 
 dero. 
 Mano de obra .........................................................  16,88 

 Maquinaria ..............................................................  1,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,71 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,74 
 02.01.03 m CUNETA RECTANGULAR 2 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m 
 y anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido 
 E-600, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 Mano de obra .........................................................  16,88 

 Maquinaria ..............................................................  1,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  57,77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,80 
 02.01.04 m TUBERÍA ø200 MM 
 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, coloca- 
 do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas es- 
 peciales,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 Mano de obra .........................................................  7,50 

 Maquinaria ..............................................................  0,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,99 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,97 
 02.01.05 ud Arqueta de registro 1 

 Arqueta sumidero de 1.30 m de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
 de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmonta- 
 ble de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. medi- 
 da la longitud libre por el interior. 
 Mano de obra .........................................................  50,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  225,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,90 
 02.01.06 ud Arqueta de registro 2 

 Arqueta sumidero de 0.50 cm de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormi- 
 gón hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana des- 
 montable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. 
 medida la longitud libre por el interior. 
 Mano de obra .........................................................  50,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  131,14 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,99 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 RECOGIDA LIXIVIADOS 
 02.02.01 m CUNETA RECTANGULAR 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m 
 y anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido 
 E-600, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 Mano de obra .........................................................  16,88 

 Maquinaria ..............................................................  1,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  57,77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,80 
 02.02.02 m TUBERÍA EVACUACIÓN ø315 MM 
 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, coloca- 
 do sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas es- 
 peciales,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 Mano de obra .........................................................  7,50 

 Maquinaria ..............................................................  0,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,29 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,27 
 02.02.03 ud POZO DE RECOGIDA LIXIVIADOS 

 Arqueta sumidero de 2 m de ancho por 3 metros de largo, y 5 metros de profundidad, formada 
 por: solera de hormigón HA-25 de 30 cm de espesor, predes de hormigón armado de 30 cm de 
 espesor, armadas con acero B-500-SD en cuantía de 40 kg/m3, cerco de perfil laminado y cu- 
 bierta formada por losa de hormigón armado, incluso excavación y relleno; construida según or- 
 denanza municipal. medida la longitud libre por el interior. 
 Mano de obra .........................................................  200,89 

 Maquinaria ..............................................................  54,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.076,80 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.332,36 

Pag. 215 de 266



CUADRO DE PRECIOS 2 

Planta de transferencia 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

7 de diciembre de 2020 Página 5 

 

 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL 
 SUBCAPÍTULO C 201 ESTRUCTURA Y SOLERAS 
 20101 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 
 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 
 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en 
 obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superfi- 
 cie ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  2,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,74 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,05 
 20301 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S en cuantía indicada en los 
 planos, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferralla- 
 do, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; 
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Mano de obra .........................................................  183,45 

 Maquinaria ..............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  402,77 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  586,45 
 20401 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN ZAPATAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 zapatas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 100 
 kg/m3, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, 
 pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y 
 NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Mano de obra .........................................................  138,05 

 Maquinaria ..............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  306,42 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  444,70 
 20501 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN SOLERAS 
 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 soleras, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 
 25kg/m3, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, 
 pasos de tuberías, reservas necesarias, ejecución de juntas. Acabado fratasado semipulido color 
 gris. Construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Mano de obra .........................................................  37,55 

 Maquinaria ..............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  122,88 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,66 
 20601 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 pilares, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 
 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferralla- 
 do, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; 
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Mano de obra .........................................................  296,05 

 Maquinaria ..............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  589,76 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  886,04 
 20701 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
 vigas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 
 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferralla- 
 do, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; 
 construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Mano de obra .........................................................  206,05 

 Maquinaria ..............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  444,95 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  651,23 
 09IPP00010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 

 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso 
 mínomo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  1,50 
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 Resto de obra y materiales ....................................  2,02 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,52 
 SUBCAPÍTULO C 202 FIRMES 
 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad se- 
 ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
 UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 Mano de obra .........................................................  2,77 

 Maquinaria ..............................................................  3,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,11 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,78 
 20201 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 
 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Maquinaria ..............................................................  0,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
 20202 tn CAPA BASE 

 Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base G, para capa 
 base, de composición gruesa, con árido granítico de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico 
 de penetración. 
 Mano de obra .........................................................  0,38 

 Maquinaria ..............................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,79 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,48 
 20203 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 

 Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BP3 ADH, con un 
 60% de betún asfáltico como ligante. 
 Mano de obra .........................................................  0,08 

 Maquinaria ..............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,31 
 20204 tn CAPA INTERMEDIA 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa in- 
 termedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfál- 
 tico de penetración 
 Mano de obra .........................................................  0,38 

 Maquinaria ..............................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,32 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,01 
 20205 tn CAPA DE RODADURA 
 Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B, con 
 árido granítico y betún asfáltico de penetración 
 Mano de obra .........................................................  0,38 

 Maquinaria ..............................................................  0,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,48 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
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 01BARRSEG m BARRERA DE SEGURIDAD 
 Barrera de seguridad semirrígida, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de es- 
 pesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hinchada, con p.p. de postes, amorti- 
 guadrores, pequeño material y captafaros. Medida la longitud instalada. 
 Mano de obra .........................................................  3,56 

 Maquinaria ..............................................................  5,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,36 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,14 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 EQUIPOS 
 0401EQ ud CONTENEDOR 

 Contenedor cerrado construido en chapa de acero reforzada con tubo estructural y soldadura con- 
 tínua, cajón hermético, provisto de gancho normalizado para elevación y descarga, con rodillos 
 traseros de arrastre y dispositivos de amarre y bloqueo automático. Puerto de carga para com- 
 pactador con cierre hidráulico y junta estanca. Compuertas traseras de descarga con apertura la- 
 teral y mecanismo de anclaje. Incluso pintura de protección anticorrosión según procedimiento 
 estándar. Medida la unidad completamente instalada. 
 Mano de obra .........................................................  37,65 

 Resto de obra y materiales ....................................  14.379,57 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.417,22 
 0402EQ ud COMPACTADOR ESTÁTICO 
 Compactador estático automático modelo C45A de Damina o similar, para RSU con sistema de 
 prensado, puerto de carga a contenedor, mecanismos de sujección y accionamientos mediante 
 central hidráulica, con motorización eléctrica de 22 kW de potencia, IP-55 Clase F. Bastidor y 
 estructura de soporte en perfiles laminados y chapa de acero A42B. Incluso apoyos, pintura de 
 protección anticorrosión según procedimiento estándar, instalación eléctrica de suministro, cuadro 
 de control y conexiones hidráulicas. Incluso p.p. de ayudas de albaílería. Medida la unidad eje- 
 cutada y montada. 
 Mano de obra .........................................................  224,64 

 Maquinaria ..............................................................  100,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  73.064,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73.388,76 
 0403EQ ud TOLVA 50 M3 

 Tolva de 50 m3 (adaptada a obra existente). Construida en chapa de acero AE-275-B, reforzada 
 con perfiles normalizados y estructura autoportante, realizada con soldadura contínua. Diseño de 
 planos para evitar formación de bóvedas y obturación de la descarga. El anclaje se efectúa me- 
 diante soldadura en la obra civil y compactador. Pintura de protección anticorrosión según proce- 
 dimiento estándar y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada. 
 Mano de obra .........................................................  224,64 

 Maquinaria ..............................................................  100,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  30.780,68 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31.105,36 
 0404EQ ud SISTEMA TRASLACIÓN DE CARROS 

 Traslación marca Damina Modelo T2L8 o similar. Sistema de traslación de carros sobre railes 
 con dos carros y tres puestos, compuesto por mecanismo tractor automático, elementos de guía, 
 topes y frenos. Carro de contenedor formado por bastidor estructural de perfiles laminados con 
 ruedas sobre rail. Control de secuencia de compactación, 5,5 kW 380 V de potencia motriz insta- 
 lada, incluso apoyos, anclaje a cimentación y nivelación, pintura de protección anticorrosión se- 
 gún procedimiento estándar, conexión eléctrica de suministro, y ayudas de albañilería. Medida la 
 unidad ejecutada y montada. 
 Mano de obra .........................................................  224,64 

 Maquinaria ..............................................................  100,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  35.073,68 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.398,36 
 0405EA ud VERIFICACIÓN 
 Verificación de obra civil y puesta en marcha 
 Mano de obra .........................................................  150,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.450,44 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.601,04 
 0406EQ ud CUBRICIÓN DE TOLVA 

 Cubrición de tolva construida en chapa de acero AE.275-B, medida la unidad ejecutada y monta- 
 da. 
 Mano de obra .........................................................  150,60 

 Maquinaria ..............................................................  200,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  13.663,24 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.013,92 
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 0407EQ ud REFRIGERADOR 
 Refrigerador, montado en origen e instalado en obra. 
 Mano de obra .........................................................  75,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.184,52 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.259,82 
 0408EQ ud TRANSPORTE EQUIPOS 

 Transporte hasta planta de transferencia de los siguientes elementos: 
 - 25 Contenedores de 40 m3 
 - 3 compactadores estáticos automáticos modelo C45 o similar. 
 - 3 tolvas de 50 m3 
 - 3 translación T2L8 o similar. 
 - 3 cubriciones de tolva de 50 m3 
 Resto de obra y materiales ....................................  26.500,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.500,00 
 0409EQ ud CINTA CONEXIÓN 

 Cinta de conexión y carga de transferencia MF-1400-17. Incluso transporte e instalación. 
 Mano de obra .........................................................  150,60 

 Maquinaria ..............................................................  50,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  48.633,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48.834,43 
 0410EQ ud CALDERERIA 
 Calderería asociada a planta de transferencia para carga. Medida la unidad totalmente instalada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.999,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.999,40 
 0411EQ ud ELECTRO INSTALACIÓN 
 Electro instalación y control de equpipos y transferencia 
 Resto de obra y materiales ....................................  12.932,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.932,00 
 0412EQ ud TRANSPORTE CINTAS Y CALDERERÍA 

 Transporte hasta planta de transferencia de cinta de conexión y elementos de calderería asocia- 
 da. 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.770,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.770,00 
 0413EQ ud BÁSCULA 
 Báscula Puente Electrónica Homologación CE, Fuerza 60Tn., Plataforma 16 x 3 M. Chapa. Pa- 
 ra 
 instalar sobresuelo o empotrada, con terminal electrónico alfanumérico modelo D800 e impresora 
 TMU220D. 
 CARACTERISTICAS TECNICAS 
 - Dimensiones Plataforma: 10 x 3.5 metros. 
 - Número de Células de Carga: 6 de 35.000 Kg. Acero Inoxidable 
 - Modelo Células de carga: CPR-M35 (OIML R60 C3 Acero Inox. IP68) 
 - Modalidad Plataforma: Metálica 
 - Ubicación en el terreno: Sobresuelo o empotrada 
 - Sobresuelo: Altura rampas 410 m/m. (Altura muy reducida) 
 - Empotrada: Altura foso 500 m/m. 
 CONDICIONES GENERALES 
 -Portes y Montaje: incluido 
 -IVA y obra civil: no incluido 
 -iNCLUIDO Cable toma de tierra para protección de las células de las descargas eléctricas 
 -Incluido verificación CE 
 Resto de obra y materiales ....................................  13.784,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.784,81 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA 
 08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de 
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso 
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud 
 ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 
 Mano de obra .........................................................  2,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,98 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,99 
 08ETT00026 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2 

 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de co- 
 bre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diá- 
 metro y 1 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articula- 
 da, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de cone- 
 xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad 
 instalada. 
 Mano de obra .........................................................  10,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,84 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,37 
 08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA 

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro 
 y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad ins- 
 talada. 
 Mano de obra .........................................................  106,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,37 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,77 
 08EPP00054 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección 
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de 
 cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de 
 protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra. 
 Mano de obra .........................................................  1,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,32 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,26 
 08EDD00101 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2 

 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 
 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, 
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas 
 de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contado- 
 res hasta las cajas de protección individual. 
 Mano de obra .........................................................  2,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,18 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,27 
 08EDD00354 ud ARQUETA 
 Arqueta de cambio de direccio´n en canalizaciones de cables eléctricos, formada por fábrica de 
 ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior, incluso cerco de perfil 
 laminado L50.5 y tapa de hierro fundido modelo oficial y resistencia D400, embocadura para ca- 
 nalizaciones. Incluso excavación en tierras, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
 Construida según ordenanza municipal, medida la unidad terminada. 
 Mano de obra .........................................................  74,29 

 Maquinaria ..............................................................  18,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  286,02 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  378,48 
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 08EWW0104 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 Caja general de proteccio´n, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material ais- 
 lante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 
 100 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexio´n, colocada en nicho 
 mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Cons- 
 truida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  18,94 

 Resto de obra y materiales ....................................  188,79 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,73 
 08EWW00058 ud COFRE PARA CUADRO DE MANDO 

 Cofre para cuadro de mando y distribución, de 30x40, construido en plástico, irromplible, montaje 
 superficial, con aparallaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones. Construido según REBT. 
 Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  8,19 

 Resto de obra y materiales ....................................  70,69 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,88 
 CUAEMUL001 ud CAJA DE TOMAS DE FUERZA 

 Caja de tomas de fuerza estanca IP559, formada por caja de material aislante para enchufes. To- 
 talmente instalada en montaje de superficie. 
 Mano de obra .........................................................  13,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,57 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,85 
 BASEENC2PTT32 ud BASE DE ENCHUFE TIPO INDUSTRIAL 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 32 A 230 V, con protección 
 IP559. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  16,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,32 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,25 
 BASEENC2PTT16 ud BASE DE ENCHIFE TIPO INDUSTRIAL 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 16 A 230 V, con protección 
 IP559. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  16,93 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,26 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,19 
 PAT005512B1 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN 
 Red de toma de tierra de estructura-cimentación e interconexión de las masas de los equipos em- 
 pleados en la maquinaria para asegurar la equipotencialidad con la estructura de las naves. Reali- 
 zadas ambas con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotér- 
 mica a la armadura de cada zapata, a la armadura de la losa principal y a cada pilar metálico de 
 la estructura, así como a estructuras portantes de maquinaria. Todo ello según detalles. Medido el 
 metro instalado. 
 Mano de obra .........................................................  2,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,74 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,26 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 DETECTORES INDUCTIVOS 
 0301 ud CUADRO PARA 2 LAZOS 

 Unidad de cuadro detector de 2 contenedores, compuesto por armario de poliester con puerta de 
 dimensiones 308x255x160mm, dotado de placa base aislante y accesorios para montaje mural. 
 Protección por interruptor magnetotérmico bipolar de 6A curva C, Unidad de detección de lazo in- 
 ductivo multicanal, de dos canales cada una, alimentación a 230 Vca y salida por relé NO, todo 
 ello montado sobre carril DIN, incluyendo bornas de conexión, accesorios de montaje, cableado, 
 esquemas eléctricos del cadro y rotulación de todos los elementos, montaje mural y puesta en 
 marcha. 
 Mano de obra .........................................................  49,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  78,86 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  585,72 
 0302 ud INSTALACIÓN DE ESPIRAS 

 Instalación de lazo detector embutido en suelo de dimensiones 1x1m, formado por 4 espiras de 
 cable 1x1,5mm2 y cable de conexión entre espira y cuadro detector formado por cable CAT6 
 apantallado, incluyendo realización de roza en la placa de hormigón de 30x30mm de sección pa- 
 ra espira y cable de conexión a cuadro detector, caja metálica empotrada de 100x100mm, inclu- 
 so sellado de roza con resina y conexionado electrico de espira con cuadro detector. 
 Mano de obra .........................................................  75,37 

 Maquinaria ..............................................................  45,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  131,84 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  252,59 
 0303 m CABLEADO SEÑALES PLC 
 m. lineal de manguera de 5x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro 
 de detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,12 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,39 
 0304 ud ALIMENTACION DE CUADROS 
 m. lineal de manguera de 2x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro 
 de detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 Mano de obra .........................................................  1,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,83 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,30 
 0305 ud PROTECCION DE LINEA CUADROS 
 Unidad de protección de linea de cuadros de detección formada por interruptor bipolar de 10A cur- 
 va C, incluida la instalación en cuadro elecrico de distribución y los correspondientes acesorios 
 de montaje 
 Mano de obra .........................................................  4,15 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,03 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,28 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS DE ILUMINACION Y CONTROL 
 30301 Ud LUMINARIAS LED 2 x 18 W 

 Luminaria estanca de 2x58 W, con protección IP65, incluso carcasa poliéster gris reforzado con 
 fibra de vidrio, difusor acrílico, cierre de metacrilato, equipo eléctrico alto factor formado por reac- 
 tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de 
 conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 Mano de obra .........................................................  9,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  73,89 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,51 
 30302 Ud CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 
 Mano de obra .........................................................  6,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  159,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  166,13 
 30303 ud BÁCULO DE ILUMINACIÓN 

 Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria de alubrado viario, con equipo 
 incorporado para lámpara de LED, formada por acoplamiento de aleación ligera, reflector de alu- 
 minio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, totalmente instalado, inclu- 
 yendo cableado interior, toma de tierra, protección, pernos de anclaje, caja de conexión y protec- 
 cióon, pica de tierra, incluso simentación y arqueta a pie de báculo. Totalmente montado y cone- 
 xionado. 
 Mano de obra .........................................................  135,04 

 Maquinaria ..............................................................  10,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  833,86 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  979,78 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 6 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 08PIE00025 ud Extintor móvil polvo ABC 12 kg 

 Extintor móvil de polvo ABC de 12 kg de capacidad, eficacia 34-a,144-b, formado por recipiente 
 de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según regis- 
 tro de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, ma- 
 nómetro, manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso peque- 
 ño material, montaje y ayudas de albaílería. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad 
 instalada. 
 Mano de obra .........................................................  18,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  66,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,96 
 08PIE00033 ud Extintor móvil anhídrico carbónico 5 kg 
 Extintor móvil de anhídrico carbónico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-b, formado por reci- 
 piente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el MI, según registro 
 de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para des- 
 carga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de alba- 
 ñilería. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  15,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  99,34 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,34 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 0401 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 cnS01A01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
 antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 
 cnS01A04 ud Protector auditivo tapones con banda 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de- 
 sechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
 cnS01A06 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje 

 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y 
 atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) 
 verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 
 141 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,05 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,05 
 cnS01A09 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisuda- 
 torio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,52 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,52 
 cnS01A13 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 
 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores 
 de 5 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, 
 con filtro de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi- 
 cial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abati- 
 bles; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,50 
 cnS01A21 ud Mandil para soldador 
 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,02 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,02 
 cnS01A23 ud Cinturón de seguridad anticaidas 
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará 
 compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de 
 amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, 
 UNE-EN 362 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,06 
 cnS01A24 ud Arnes anticaída 

 Arnés formado por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y 
 ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo. 
 Resto de obra y materiales ....................................  320,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  320,22 
 cnS01A27 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla- 
 se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,25 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
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 cnS01A30 ud Manguito para soldador 
 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
 470-1, UNE-EN 532 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,66 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,66 
 cnS01A31 par Polainas para soldador 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Nor- 
 mas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,55 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,55 
 cnS01A35 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 

 Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección 
 del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cie- 
 rre por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,20 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,20 
 SUBCAPÍTULO 0402 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 cnS01B01 m Linea de vida horizontal y permanente 
 Línea de vida horizontal y permanente con cable de acero galvanizado de 8 mm. Incluye la ins- 
 talación de todos los elementos del sistema (cable, anclaje, carro.. ) incluso homologación y cer- 
 tificación del mismo por técnico autorizado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,50 
 cnS01B02 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada 

 Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diá- 
 metro y malla de 50x50 mm y soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete 
 y barra portarredes. Totalmente instalada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,93 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,93 
 cnS01B20 m Cordón balizamiento, colocado 

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,00 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
 cnS01B21 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,79 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 
 cnS01B26 h Mantenimiento, reposición y vigilancia de obra 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, reposición de protecciones 
 colectivas y vigilancia de obra. 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,55 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,55 
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 SUBCAPÍTULO 0403 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 cnS01F01 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,66 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,66 
 cnS01F02 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,22 
 SUBCAPÍTULO 0404 VARIOS 
 cnS01G02 h Formación en Seguridad y Salud 
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles 
 en la ejecución de la obra. 
 Resto de obra y materiales ....................................  150,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,22 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 08.01 t RETIRADA RCDs NIVEL I 

 Retirada de residuos de obra de nivel I a planta de valorización situada a una distancia máxima 
 de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu- 
 men teórico. 
 Maquinaria ..............................................................  8,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,14 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,30 
 0502 m3 RETIRADA RCDs NIVEL II 

 Retirada de residuos de obra de nivel II a planta de valorización situada a una distancia máxima 
 de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu- 
 men teórico. 
 Maquinaria ..............................................................  8,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,14 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,30 

Pag. 229 de 266



CUADRO DE PRECIOS 2 

Planta de transferencia 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

7 de diciembre de 2020 Página 19 

 

 CAPÍTULO CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD 
 0601 PA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 Partida a alzada para el control de calidad. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.353,92 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m DESMONTADO DE VALLADO PERIMETRAL 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios ma- 
 nuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acceso- 
 rios y de los elementos de fijación, así como la demolición de los postes. 
 Zona de carga 1 22,51 22,51 
 Zona de báscula 1 13,48 13,48 

  35,99 

 01.02 m2 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición con medios mecánicos de hormigón armado, con corte del perímetro a demoler, i/p.p. de 
 compresor, incluso retirada de material a pie de carga. Medido el volumen inicial. 
 Zona de carga 1 36,39 0,50 18,20 
 Zona de báscula 1 29,03 0,50 14,52 

  32,72 

 01.03 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de bordillo existente, i/ p.p. de cimentación, incluso retirada de material a pie de carga. 
 Zona de carga 1 14,51 14,51 
 Zona de báscula 1 15,17 15,17 
  29,68 

 01.04 m2 DESBROCE DEL TERRENO 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, considerando un espesor máximo de 15 
 cm. Incluso retirada del material a pie de carga. 
 Según planos 1 2.671,43 2.671,43 
  2.671,43 

 01.05 m3 EXCAVACIÓN CAJEADO 

 Excvacón en cualquier tipo de  terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de retirada del 
 material a pie de carga. 
 Zona de carga 1 392,76 0,60 235,66 
 Zona de maquinaria 1 233,74 0,60 140,24 
 Zona de plataforma superior 1 20,00 20,00 0,60 240,00 
 Rampa 1 1.462,53 0,60 877,52 
 Zona báscula 1 182,39 0,60 109,43 
 Báscula 1 10,00 3,20 0,40 12,80 

  1.615,65 

 01.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 Excvacón en zanja en cualquier terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de entibación 
 en caso de ser necesario, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a ver- 
 tedero. 
 Tubería evacuación lixiviados 1 2,28 0,50 0,50 0,57 

  0,57 

 01.07 m3 RELLENO DE TIERRAS DE PRESTAMO 

 Relleno de suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido, humectación y compac- 
 tación. Medido según perfil rellenado. 
 Según planos 
 Zanjas evacuación lixiviados 1 15,10 0,50 0,50 3,78 
 1 2,28 0,50 0,50 0,57 
 A descontar tubería -1 15,10 0,08 -1,21 
 -1 2,28 0,08 -0,18 
 Terraplén 1 5.621,17 5.621,17 
 Relleno zona descarga 1 20,00 20,00 7,25 2.900,00 
  8.524,13 

 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm 
 de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
 inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 Zona de carga 1 392,76 0,20 78,55 
 Zona de maquinaria 1 233,74 0,20 46,75 
 Zona de plataforma superior 1 20,00 20,00 0,20 80,00 
 Rampa 1 1.462,53 0,20 292,51 
 Zona báscula 1 182,39 0,20 36,48 

  534,29 

 01.09 m2 GEOTEXTIL 

 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a 
 la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, coloca- 
 do sobre el terreno. 
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 Zona de carga 1 392,76 392,76 
 Zona de maquinaria 1 233,74 233,74 
 Zona de plataforma superior 1 20,00 20,00 400,00 
 Rampa 1 1.760,77 1.760,77 
 Zona báscula 1 182,39 182,39 

  2.969,66 

 01.10 PA IMPREVISTOS 

 Partida alzada a justificar por imprevistos. 
 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 2.1 RECOGIDA DE PLUVIALES 
 02.01.01 m CUNETA TRAPEZOIDAL 

 Cuneta trapezoidal revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.50 m de 
 base, 0.30 m de altura,  y taludes 1:1 en ambos lados, incluida excavación, compactación y perfila- 
 do, y transporte de tierras a vertedero. 
 Margen izquierda rampa 1 22,07 22,07 
 1 116,91 116,91 
  138,98 

 02.01.02 m CUNETA RECTANGULAR 1 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.30 m y 
 anchura 0.30 m, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero. 
 Margen derecha rampa 1 15,04 15,04 
 1 12,38 12,38 
 1 4,80 4,80 
 1 105,64 105,64 
 1 2,67 2,67 
 1 8,50 8,50 
 1 19,63 19,63 
  168,66 

 02.01.03 m CUNETA RECTANGULAR 2 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m y 
 anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido E-600, 
 incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 Plataforma inferior 1 20,38 20,38 
 Plataforma superior 1 6,00 6,00 

  26,38 

 02.01.04 m TUBERÍA ø200 MM 

 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado 
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especia- 
 les,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 Plataforma superior 1 3,00 3,00 
 Comienzo rampa 1 8,08 8,08 
 Zona báscula 1 15,03 15,03 

  26,11 

 02.01.05 ud Arqueta de registro 1 

 Arqueta sumidero de 1.30 m de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de 
 hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. medida la longi- 
 tud libre por el interior. 
 1 1,00 

  1,00 

 02.01.06 ud Arqueta de registro 2 

 Arqueta sumidero de 0.50 cm de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de 
 hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. medida la longi- 
 tud libre por el interior. 
 8 8,00 
  8,00 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 RECOGIDA LIXIVIADOS 
 02.02.01 m CUNETA RECTANGULAR 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m y 
 anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido E-600, 
 incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 1 11,00 11,00 
  11,00 

 02.02.02 m TUBERÍA EVACUACIÓN ø315 MM 

 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado 
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especia- 
 les,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 1 2,27 2,27 
  2,27 

 02.02.03 ud POZO DE RECOGIDA LIXIVIADOS 

 Arqueta sumidero de 2 m de ancho por 3 metros de largo, y 5 metros de profundidad, formada por: 
 solera de hormigón HA-25 de 30 cm de espesor, predes de hormigón armado de 30 cm de espesor, 
 armadas con acero B-500-SD en cuantía de 40 kg/m3, cerco de perfil laminado y cubierta formada 
 por losa de hormigón armado, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. 
 medida la longitud libre por el interior. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL 
 SUBCAPÍTULO C 201 ESTRUCTURA Y SOLERAS 
 20101 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in- 
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 
 Zona de carga 1 392,76 392,76 
 Zona de maquinaria 1 233,74 233,74 
 Zapatas plataforma superior 4 20,00 0,80 64,00 
 Zona de báscula 1 350,00 350,00 
 Rampas báscula 2 5,00 3,50 35,00 
 Pilares 2 1,20 1,20 2,88 
  1.078,38 

 20301 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en mu- 
 ros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S en cuantía indicada en los planos, 
 incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separa- 
 dores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se- 
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 MURO 4 20,00 0,30 7,25 174,00 
  174,00 

 20401 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN ZAPATAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en za- 
 patas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 100 kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tube- 
 rías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el vo- 
 lumen teórico ejecutado. 
 Muros 4 20,00 0,80 0,60 38,40 
 Báscula 3 1,50 3,02 0,60 8,15 
 Pilares 2 1,20 1,20 0,45 1,30 

  47,85 

 20501 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN SOLERAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en so- 
 leras, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 25kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tube- 
 rías, reservas necesarias, ejecución de juntas. Acabado fratasado semipulido color gris. Construido 
 según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Zona de carga 1 392,76 0,40 157,10 
 Zona de maquinaria 1 233,74 0,40 93,50 
 Plataforma superior 4 400,00 0,40 640,00 
 Zona de descarga 1 4,50 6,00 0,40 10,80 
 Zona de báscula 1 182,39 0,40 72,96 
 Báscula 1 10,00 3,20 0,40 12,80 

  987,16 

 20601 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pila- 
 res, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separado- 
 res, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se- 
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 2 0,30 0,30 7,25 1,31 
  1,31 

 20701 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vi- 
 gas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separado- 
 res, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se- 
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 2 4,50 0,25 0,40 0,90 
 1 6,00 0,25 0,40 0,60 

  1,50 

 09IPP00010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 

 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso mí- 
 nomo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada. 
 4 20,00 7,25 580,00 
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  580,00 
 SUBCAPÍTULO C 202 FIRMES 
 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm 
 de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
 inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 1 93,16 8,00 0,40 298,11 
  298,11 

 20201 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% 
 de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
 1 93,16 8,00 745,28 

  745,28 

 20202 tn CAPA BASE 

 Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base G, para capa ba- 
 se, de composición gruesa, con árido granítico de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de pe- 
 netración. 
 2,45 93,16 8,00 0,08 146,07 

  146,07 

 20203 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 

 Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BP3 ADH, con un 60% 
 de betún asfáltico como ligante. 
 2 93,16 8,00 1.490,56 
  1.490,56 

 20204 tn CAPA INTERMEDIA 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa inter- 
 media, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
 penetración 
 2,45 93,16 8,00 0,05 91,30 
  91,30 

 20205 tn CAPA DE RODADURA 

 Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B, con árido 
 granítico y betún asfáltico de penetración 
 2,45 93,16 8,00 0,03 54,78 
  54,78 

 01BARRSEG m BARRERA DE SEGURIDAD 

 Barrera de seguridad semirrígida, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espe- 
 sor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hinchada, con p.p. de postes, amortigua- 
 drores, pequeño material y captafaros. Medida la longitud instalada. 
 Rampa 1 99,18 99,18 
 1 86,77 86,77 
 Plataforma superior 2 20,00 40,00 
 1 12,00 12,00 
 1 11,50 11,50 
 1 6,00 6,00 
 2 4,50 9,00 
  264,45 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 EQUIPOS 
 0401EQ ud CONTENEDOR 

 Contenedor cerrado construido en chapa de acero reforzada con tubo estructural y soldadura contí- 
 nua, cajón hermético, provisto de gancho normalizado para elevación y descarga, con rodillos trase- 
 ros de arrastre y dispositivos de amarre y bloqueo automático. Puerto de carga para compactador 
 con cierre hidráulico y junta estanca. Compuertas traseras de descarga con apertura lateral y meca- 
 nismo de anclaje. Incluso pintura de protección anticorrosión según procedimiento estándar. Medida 
 la unidad completamente instalada. 
 25 25,00 

  25,00 

 0402EQ ud COMPACTADOR ESTÁTICO 

 Compactador estático automático modelo C45A de Damina o similar, para RSU con sistema de 
 prensado, puerto de carga a contenedor, mecanismos de sujección y accionamientos mediante cen- 
 tral hidráulica, con motorización eléctrica de 22 kW de potencia, IP-55 Clase F. Bastidor y estructura 
 de soporte en perfiles laminados y chapa de acero A42B. Incluso apoyos, pintura de protección anti- 
 corrosión según procedimiento estándar, instalación eléctrica de suministro, cuadro de control y cone- 
 xiones hidráulicas. Incluso p.p. de ayudas de albaílería. Medida la unidad ejecutada y montada. 
 3 3,00 
  3,00 

 0403EQ ud TOLVA 50 M3 

 Tolva de 50 m3 (adaptada a obra existente). Construida en chapa de acero AE-275-B, reforzada con 
 perfiles normalizados y estructura autoportante, realizada con soldadura contínua. Diseño de planos 
 para evitar formación de bóvedas y obturación de la descarga. El anclaje se efectúa mediante solda- 
 dura en la obra civil y compactador. Pintura de protección anticorrosión según procedimiento están- 
 dar y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada. 
 3 3,00 
  3,00 

 0404EQ ud SISTEMA TRASLACIÓN DE CARROS 

 Traslación marca Damina Modelo T2L8 o similar. Sistema de traslación de carros sobre railes con 
 dos carros y tres puestos, compuesto por mecanismo tractor automático, elementos de guía, topes y 
 frenos. Carro de contenedor formado por bastidor estructural de perfiles laminados con ruedas sobre 
 rail. Control de secuencia de compactación, 5,5 kW 380 V de potencia motriz instalada, incluso apo- 
 yos, anclaje a cimentación y nivelación, pintura de protección anticorrosión según procedimiento es- 
 tándar, conexión eléctrica de suministro, y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y mon- 
 tada. 
 3 3,00 
  3,00 

 0405EA ud VERIFICACIÓN 

 Verificación de obra civil y puesta en marcha 
 3 3,00 
  3,00 

 0406EQ ud CUBRICIÓN DE TOLVA 

 Cubrición de tolva construida en chapa de acero AE.275-B, medida la unidad ejecutada y montada. 
 3 3,00 

  3,00 

 0407EQ ud REFRIGERADOR 

 Refrigerador, montado en origen e instalado en obra. 
 3 3,00 

  3,00 

 0408EQ ud TRANSPORTE EQUIPOS 

 Transporte hasta planta de transferencia de los siguientes elementos: 
 - 25 Contenedores de 40 m3 
 - 3 compactadores estáticos automáticos modelo C45 o similar. 
 - 3 tolvas de 50 m3 
 - 3 translación T2L8 o similar. 
 - 3 cubriciones de tolva de 50 m3 
 1 1,00 

  1,00 

 0409EQ ud CINTA CONEXIÓN 

 Cinta de conexión y carga de transferencia MF-1400-17. Incluso transporte e instalación. 
 3 3,00 
  3,00 
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 0410EQ ud CALDERERIA 

 Calderería asociada a planta de transferencia para carga. Medida la unidad totalmente instalada. 
 3 3,00 
  3,00 

 0411EQ ud ELECTRO INSTALACIÓN 

 Electro instalación y control de equpipos y transferencia 
 3 3,00 
  3,00 

 0412EQ ud TRANSPORTE CINTAS Y CALDERERÍA 

 Transporte hasta planta de transferencia de cinta de conexión y elementos de calderería asociada. 
 3 3,00 
  3,00 

 0413EQ ud BÁSCULA 

 Báscula Puente Electrónica Homologación CE, Fuerza 60Tn., Plataforma 16 x 3 M. Chapa. Para 
 instalar sobresuelo o empotrada, con terminal electrónico alfanumérico modelo D800 e impresora 
 TMU220D. 
 CARACTERISTICAS TECNICAS 
 - Dimensiones Plataforma: 10 x 3.5 metros. 
 - Número de Células de Carga: 6 de 35.000 Kg. Acero Inoxidable 
 - Modelo Células de carga: CPR-M35 (OIML R60 C3 Acero Inox. IP68) 
 - Modalidad Plataforma: Metálica 
 - Ubicación en el terreno: Sobresuelo o empotrada 
 - Sobresuelo: Altura rampas 410 m/m. (Altura muy reducida) 
 - Empotrada: Altura foso 500 m/m. 
 CONDICIONES GENERALES 
 -Portes y Montaje: incluido 
 -IVA y obra civil: no incluido 
 -iNCLUIDO Cable toma de tierra para protección de las células de las descargas eléctricas 
 -Incluido verificación CE 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA 
 08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 

 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de 
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. 
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta- 
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 
 2 250,00 500,00 

  500,00 

 08ETT00026 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2 

 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre 
 H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 
 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado 
 con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayu- 
 das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad instalada. 
 10 10,00 
  10,00 

 08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA 

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada. 
 8 8,00 

  8,00 

 08EPP00054 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi- 
 nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
 derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección in- 
 dividual hasta la línea principal de puesta a tierra. 
 1 83,00 83,00 
  83,00 

 08EDD00101 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2 

 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 
 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso 
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compa- 
 ñía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las ca- 
 jas de protección individual. 
 1 35,00 35,00 
  35,00 

 08EDD00354 ud ARQUETA 

 Arqueta de cambio de direccio´n en canalizaciones de cables eléctricos, formada por fábrica de ladri- 
 llo perforado de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior, incluso cerco de perfil laminado 
 L50.5 y tapa de hierro fundido modelo oficial y resistencia D400, embocadura para canalizaciones. 
 Incluso excavación en tierras, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero. Construida según 
 ordenanza municipal, medida la unidad terminada. 
 5 5,00 
  5,00 

 08EWW0104 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 Caja general de proteccio´n, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material aislante 
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 100 A de 
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexio´n, colocada en nicho mural, incluso 
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Construida según REBT 
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
 1 1,00 

  1,00 

 08EWW00058 ud COFRE PARA CUADRO DE MANDO 

 Cofre para cuadro de mando y distribución, de 30x40, construido en plástico, irromplible, montaje su- 
 perficial, con aparallaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones. Construido según REBT. Medi- 
 da la unidad instalada. 
 1 1,00 

  1,00 

 CUAEMUL001 ud CAJA DE TOMAS DE FUERZA 

 Caja de tomas de fuerza estanca IP559, formada por caja de material aislante para enchufes. Total- 
 mente instalada en montaje de superficie. 
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 3 3,00 

  3,00 

 BASEENC2PTT32 ud BASE DE ENCHUFE TIPO INDUSTRIAL 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 32 A 230 V, con protección IP559. 
 Medida la unidad instalada. 
 6 6,00 

  6,00 

 BASEENC2PTT16 ud BASE DE ENCHIFE TIPO INDUSTRIAL 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 16 A 230 V, con protección IP559. 
 Medida la unidad instalada. 
 4 4,00 
  4,00 

 PAT005512B1 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN 

 Red de toma de tierra de estructura-cimentación e interconexión de las masas de los equipos emple- 
 ados en la maquinaria para asegurar la equipotencialidad con la estructura de las naves. Realizadas 
 ambas con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la 
 armadura de cada zapata, a la armadura de la losa principal y a cada pilar metálico de la estructura, 
 así como a estructuras portantes de maquinaria. Todo ello según detalles. Medido el metro instalado. 
 1 95,00 95,00 
  95,00 
 SUBCAPÍTULO 05.02 DETECTORES INDUCTIVOS 
 0301 ud CUADRO PARA 2 LAZOS 

 Unidad de cuadro detector de 2 contenedores, compuesto por armario de poliester con puerta de di- 
 mensiones 308x255x160mm, dotado de placa base aislante y accesorios para montaje mural. Pro- 
 tección por interruptor magnetotérmico bipolar de 6A curva C, Unidad de detección de lazo inductivo 
 multicanal, de dos canales cada una, alimentación a 230 Vca y salida por relé NO, todo ello monta- 
 do sobre carril DIN, incluyendo bornas de conexión, accesorios de montaje, cableado, esquemas 
 eléctricos del cadro y rotulación de todos los elementos, montaje mural y puesta en marcha. 
 3 3,00 

  3,00 

 0302 ud INSTALACIÓN DE ESPIRAS 

 Instalación de lazo detector embutido en suelo de dimensiones 1x1m, formado por 4 espiras de cable 
 1x1,5mm2 y cable de conexión entre espira y cuadro detector formado por cable CAT6 apantallado, 
 incluyendo realización de roza en la placa de hormigón de 30x30mm de sección para espira y cable 
 de conexión a cuadro detector, caja metálica empotrada de 100x100mm, incluso sellado de roza con 
 resina y conexionado electrico de espira con cuadro detector. 
 2 2,00 

  2,00 

 0303 m CABLEADO SEÑALES PLC 

 m. lineal de manguera de 5x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro de 
 detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 2 120,00 240,00 
  240,00 

 0304 ud ALIMENTACION DE CUADROS 

 m. lineal de manguera de 2x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro de 
 detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 20 20,00 
  20,00 

 0305 ud PROTECCION DE LINEA CUADROS 

 Unidad de protección de linea de cuadros de detección formada por interruptor bipolar de 10A curva 
 C, incluida la instalación en cuadro elecrico de distribución y los correspondientes acesorios de mon- 
 taje 
 5 5,00 

  5,00 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS DE ILUMINACION Y CONTROL 
 30301 Ud LUMINARIAS LED 2 x 18 W 

 Luminaria estanca de 2x58 W, con protección IP65, incluso carcasa poliéster gris reforzado con fibra 
 de vidrio, difusor acrílico, cierre de metacrilato, equipo eléctrico alto factor formado por reactancias, 
 condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. To- 
 talmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 8 8,00 

  8,00 
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 30302 Ud CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 2 2,00 

  2,00 

 30303 ud BÁCULO DE ILUMINACIÓN 

 Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria de alubrado viario, con equipo in- 
 corporado para lámpara de LED, formada por acoplamiento de aleación ligera, reflector de aluminio 
 hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, totalmente instalado, incluyendo cable- 
 ado interior, toma de tierra, protección, pernos de anclaje, caja de conexión y proteccióon, pica de 
 tierra, incluso simentación y arqueta a pie de báculo. Totalmente montado y conexionado. 
 8 8,00 
  8,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 6 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 08PIE00025 ud Extintor móvil polvo ABC 12 kg 

 Extintor móvil de polvo ABC de 12 kg de capacidad, eficacia 34-a,144-b, formado por recipiente de 
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según registro de 
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, 
 manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, 
 montaje y ayudas de albaílería. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 2 2,00 
  2,00 

 08PIE00033 ud Extintor móvil anhídrico carbónico 5 kg 

 Extintor móvil de anhídrico carbónico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-b, formado por recipiente 
 de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el MI, según registro de recipien- 
 tes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes 
 de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Instalado se- 
 gún CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 2 2,00 
  2,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 0401 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 cnS01A01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu- 
 dor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 
 10 10,00 
  10,00 

 cnS01A04 ud Protector auditivo tapones con banda 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese- 
 chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A06 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje 

 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje 
 con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para 
 llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A09 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio 
 frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A13 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 
 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro 
 de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí- 
 culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad 
 de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A21 ud Mandil para soldador 

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532 
 10 10,00 
  10,00 

 cnS01A23 ud Cinturón de seguridad anticaidas 

 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará com- 
 puesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre 
 y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A24 ud Arnes anticaída 

 Arnés formado por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y ajus- 
 tados en forma adecuada sobre el cuerpo. 
 7 7,00 
  7,00 

 cnS01A27 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O 
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A30 ud Manguito para soldador 

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01A31 par Polainas para soldador 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 10 10,00 
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  10,00 

 cnS01A35 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 

 Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del 
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por 
 cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 
 10 10,00 

  10,00 
 SUBCAPÍTULO 0402 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 cnS01B01 m Linea de vida horizontal y permanente 

 Línea de vida horizontal y permanente con cable de acero galvanizado de 8 mm. Incluye la instala- 
 ción de todos los elementos del sistema (cable, anclaje, carro.. ) incluso homologación y certificación 
 del mismo por técnico autorizado. 
 1 50,00 50,00 

  50,00 

 cnS01B02 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada 

 Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro 
 y malla de 50x50 mm y soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y barra 
 portarredes. Totalmente instalada. 
 1 50,00 50,00 

  50,00 

 cnS01B20 m Cordón balizamiento, colocado 

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 1 50,00 50,00 
  50,00 

 cnS01B21 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
 10 10,00 

  10,00 

 cnS01B26 h Mantenimiento, reposición y vigilancia de obra 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, reposición de protecciones co- 
 lectivas y vigilancia de obra. 
 20 20,00 
  20,00 
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 SUBCAPÍTULO 0403 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 cnS01F01 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997 
 2 2,00 

  2,00 

 cnS01F02 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 2 2,00 

  2,00 
 SUBCAPÍTULO 0404 VARIOS 
 cnS01G02 h Formación en Seguridad y Salud 

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
 ejecución de la obra. 
 5 5,00 

  5,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 08.01 t RETIRADA RCDs NIVEL I 

 Retirada de residuos de obra de nivel I a planta de valorización situada a una distancia máxima de 
 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen te- 
 órico. 
 1 2.535,75 2.535,75 
  2.535,75 

 0502 m3 RETIRADA RCDs NIVEL II 

 Retirada de residuos de obra de nivel II a planta de valorización situada a una distancia máxima de 
 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen te- 
 órico. 
 1 378,00 378,00 
  378,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD 
 0601 PA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 Partida a alzada para el control de calidad. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m DESMONTADO DE VALLADO PERIMETRAL 

 Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios ma- 
 nuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acceso- 
 rios y de los elementos de fijación, así como la demolición de los postes. 
 Zona de carga 1 22,51 22,51 
 Zona de báscula 1 13,48 13,48 

  35,99 6,29 226,38 

 01.02 m2 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición con medios mecánicos de hormigón armado, con corte del perímetro a demoler, i/p.p. de 
 compresor, incluso retirada de material a pie de carga. Medido el volumen inicial. 
 Zona de carga 1 36,39 0,50 18,20 
 Zona de báscula 1 29,03 0,50 14,52 

  32,72 17,45 570,96 

 01.03 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de bordillo existente, i/ p.p. de cimentación, incluso retirada de material a pie de carga. 
 Zona de carga 1 14,51 14,51 
 Zona de báscula 1 15,17 15,17 
  29,68 5,19 154,04 

 01.04 m2 DESBROCE DEL TERRENO 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, considerando un espesor máximo de 15 
 cm. Incluso retirada del material a pie de carga. 
 Según planos 1 2.671,43 2.671,43 
  2.671,43 1,05 2.805,00 

 01.05 m3 EXCAVACIÓN CAJEADO 

 Excvacón en cualquier tipo de  terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de retirada del 
 material a pie de carga. 
 Zona de carga 1 392,76 0,60 235,66 
 Zona de maquinaria 1 233,74 0,60 140,24 
 Zona de plataforma superior 1 20,00 20,00 0,60 240,00 
 Rampa 1 1.462,53 0,60 877,52 
 Zona báscula 1 182,39 0,60 109,43 
 Báscula 1 10,00 3,20 0,40 12,80 

  1.615,65 8,36 13.506,83 

 01.06 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 Excvacón en zanja en cualquier terreno, excepto roca, con medios mecánicos, i/p.p. de entibación 
 en caso de ser necesario, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a ver- 
 tedero. 
 Tubería evacuación lixiviados 1 2,28 0,50 0,50 0,57 

  0,57 8,36 4,77 

 01.07 m3 RELLENO DE TIERRAS DE PRESTAMO 

 Relleno de suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido, humectación y compac- 
 tación. Medido según perfil rellenado. 
 Según planos 
 Zanjas evacuación lixiviados 1 15,10 0,50 0,50 3,78 
 1 2,28 0,50 0,50 0,57 
 A descontar tubería -1 15,10 0,08 -1,21 
 -1 2,28 0,08 -0,18 
 Terraplén 1 5.621,17 5.621,17 
 Relleno zona descarga 1 20,00 20,00 7,25 2.900,00 
  8.524,13 8,12 69.215,94 

 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm 
 de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
 inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 Zona de carga 1 392,76 0,20 78,55 
 Zona de maquinaria 1 233,74 0,20 46,75 
 Zona de plataforma superior 1 20,00 20,00 0,20 80,00 
 Rampa 1 1.462,53 0,20 292,51 
 Zona báscula 1 182,39 0,20 36,48 

  534,29 22,78 12.171,13 

 01.09 m2 GEOTEXTIL 

 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a 
 la tracción longitudinal de 5,4 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, coloca- 
 do sobre el terreno. 
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 Zona de carga 1 392,76 392,76 
 Zona de maquinaria 1 233,74 233,74 
 Zona de plataforma superior 1 20,00 20,00 400,00 
 Rampa 1 1.760,77 1.760,77 
 Zona báscula 1 182,39 182,39 

  2.969,66 1,09 3.236,93 

 01.10 PA IMPREVISTOS 

 Partida alzada a justificar por imprevistos. 
 1 1,00 

  1,00 2.000,00 2.000,00 

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................  103.891,98 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN 
 SUBCAPÍTULO 2.1 RECOGIDA DE PLUVIALES 
 02.01.01 m CUNETA TRAPEZOIDAL 

 Cuneta trapezoidal revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.50 m de 
 base, 0.30 m de altura,  y taludes 1:1 en ambos lados, incluida excavación, compactación y perfila- 
 do, y transporte de tierras a vertedero. 
 Margen izquierda rampa 1 22,07 22,07 
 1 116,91 116,91 
  138,98 28,31 3.934,52 

 02.01.02 m CUNETA RECTANGULAR 1 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.30 m y 
 anchura 0.30 m, incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero. 
 Margen derecha rampa 1 15,04 15,04 
 1 12,38 12,38 
 1 4,80 4,80 
 1 105,64 105,64 
 1 2,67 2,67 
 1 8,50 8,50 
 1 19,63 19,63 
  168,66 25,74 4.341,31 

 02.01.03 m CUNETA RECTANGULAR 2 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m y 
 anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido E-600, 
 incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 Plataforma inferior 1 20,38 20,38 
 Plataforma superior 1 6,00 6,00 

  26,38 75,80 1.999,60 

 02.01.04 m TUBERÍA ø200 MM 

 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado 
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especia- 
 les,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 Plataforma superior 1 3,00 3,00 
 Comienzo rampa 1 8,08 8,08 
 Zona báscula 1 15,03 15,03 

  26,11 15,97 416,98 

 02.01.05 ud Arqueta de registro 1 

 Arqueta sumidero de 1.30 m de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de 
 hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. medida la longi- 
 tud libre por el interior. 
 1 1,00 

  1,00 275,90 275,90 

 02.01.06 ud Arqueta de registro 2 

 Arqueta sumidero de 0.50 cm de ancho y 30 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón 
 hm-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de 
 espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de 
 hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. medida la longi- 
 tud libre por el interior. 
 8 8,00 
  8,00 181,99 1.455,92 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 RECOGIDA DE PLUVIALES .......  12.424,23 
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 SUBCAPÍTULO 2.2 RECOGIDA LIXIVIADOS 
 02.02.01 m CUNETA RECTANGULAR 

 Cuneta rectangular revestida con capa de 10 cm de hormigón en masa hm-20, de altura 0.25 m y 
 anchura 0.25 m, incluso cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro fundido E-600, 
 incluida excavación, compactación y perfilado, y transporte de tierras a vertedero, 
 1 11,00 11,00 
  11,00 75,80 833,80 

 02.02.02 m TUBERÍA EVACUACIÓN ø315 MM 

 Colector enterrado de tubería presión de pvc 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado 
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especia- 
 les,apisonado; construido según cte. medido entre ejes de arquetas. 
 1 2,27 2,27 
  2,27 22,27 50,55 

 02.02.03 ud POZO DE RECOGIDA LIXIVIADOS 

 Arqueta sumidero de 2 m de ancho por 3 metros de largo, y 5 metros de profundidad, formada por: 
 solera de hormigón HA-25 de 30 cm de espesor, predes de hormigón armado de 30 cm de espesor, 
 armadas con acero B-500-SD en cuantía de 40 kg/m3, cerco de perfil laminado y cubierta formada 
 por losa de hormigón armado, incluso excavación y relleno; construida según ordenanza municipal. 
 medida la longitud libre por el interior. 
 1 1,00 
  1,00 2.332,36 2.332,36 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 RECOGIDA LIXIVIADOS .............  3.216,71 
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN .................................................................................  15.640,94 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL 
 SUBCAPÍTULO C 201 ESTRUCTURA Y SOLERAS 
 20101 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in- 
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 
 Zona de carga 1 392,76 392,76 
 Zona de maquinaria 1 233,74 233,74 
 Zapatas plataforma superior 4 20,00 0,80 64,00 
 Zona de báscula 1 350,00 350,00 
 Rampas báscula 2 5,00 3,50 35,00 
 Pilares 2 1,20 1,20 2,88 
  1.078,38 9,05 9.759,34 

 20301 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV. 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en mu- 
 ros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S en cuantía indicada en los planos, 
 incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separa- 
 dores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se- 
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 MURO 4 20,00 0,30 7,25 174,00 
  174,00 586,45 102.042,30 

 20401 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN ZAPATAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en za- 
 patas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 100 kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tube- 
 rías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el vo- 
 lumen teórico ejecutado. 
 Muros 4 20,00 0,80 0,60 38,40 
 Báscula 3 1,50 3,02 0,60 8,15 
 Pilares 2 1,20 1,20 0,45 1,30 

  47,85 444,70 21.278,90 

 20501 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN SOLERAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en so- 
 leras, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 25kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tube- 
 rías, reservas necesarias, ejecución de juntas. Acabado fratasado semipulido color gris. Construido 
 según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Zona de carga 1 392,76 0,40 157,10 
 Zona de maquinaria 1 233,74 0,40 93,50 
 Plataforma superior 4 400,00 0,40 640,00 
 Zona de descarga 1 4,50 6,00 0,40 10,80 
 Zona de báscula 1 182,39 0,40 72,96 
 Báscula 1 10,00 3,20 0,40 12,80 

  987,16 160,66 158.597,13 

 20601 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pila- 
 res, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separado- 
 res, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se- 
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 2 0,30 0,30 7,25 1,31 
  1,31 886,04 1.160,71 

 20701 m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN VIGAS 

 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vi- 
 gas, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 200 kg/m3, in- 
 cluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separado- 
 res, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se- 
 gún EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. 
 2 4,50 0,25 0,40 0,90 
 1 6,00 0,25 0,40 0,60 

  1,50 651,23 976,85 

 09IPP00010 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS 

 Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso mí- 
 nomo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada. 
 4 20,00 7,25 580,00 
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  580,00 3,52 2.041,60 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C 201 ESTRUCTURA Y SOLERAS ...  295.856,83 
 SUBCAPÍTULO C 202 FIRMES 
 01.08 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm 
 de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
 inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
 1 93,16 8,00 0,40 298,11 
  298,11 22,78 6.790,95 

 20201 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 Riego de imprimación con 1,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% 
 de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 
 1 93,16 8,00 745,28 

  745,28 0,73 544,05 

 20202 tn CAPA BASE 

 Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base G, para capa ba- 
 se, de composición gruesa, con árido granítico de 32 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de pe- 
 netración. 
 2,45 93,16 8,00 0,08 146,07 

  146,07 10,48 1.530,81 

 20203 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 

 Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BP3 ADH, con un 60% 
 de betún asfáltico como ligante. 
 2 93,16 8,00 1.490,56 

  1.490,56 0,31 462,07 

 20204 tn CAPA INTERMEDIA 

 Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa inter- 
 media, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de 
 penetración 
 2,45 93,16 8,00 0,05 91,30 
  91,30 7,01 640,01 

 20205 tn CAPA DE RODADURA 

 Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 11B, con árido 
 granítico y betún asfáltico de penetración 
 2,45 93,16 8,00 0,03 54,78 
  54,78 7,17 392,77 

 01BARRSEG m BARRERA DE SEGURIDAD 

 Barrera de seguridad semirrígida, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espe- 
 sor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hinchada, con p.p. de postes, amortigua- 
 drores, pequeño material y captafaros. Medida la longitud instalada. 
 Rampa 1 99,18 99,18 
 1 86,77 86,77 
 Plataforma superior 2 20,00 40,00 
 1 12,00 12,00 
 1 11,50 11,50 
 1 6,00 6,00 
 2 4,50 9,00 
  264,45 29,14 7.706,07 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C 202 FIRMES ....................................  18.066,73 
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL ........................................................................................  313.923,56 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 4 EQUIPOS 
 0401EQ ud CONTENEDOR 

 Contenedor cerrado construido en chapa de acero reforzada con tubo estructural y soldadura contí- 
 nua, cajón hermético, provisto de gancho normalizado para elevación y descarga, con rodillos trase- 
 ros de arrastre y dispositivos de amarre y bloqueo automático. Puerto de carga para compactador 
 con cierre hidráulico y junta estanca. Compuertas traseras de descarga con apertura lateral y meca- 
 nismo de anclaje. Incluso pintura de protección anticorrosión según procedimiento estándar. Medida 
 la unidad completamente instalada. 
 25 25,00 

  25,00 14.417,22 360.430,50 

 0402EQ ud COMPACTADOR ESTÁTICO 

 Compactador estático automático modelo C45A de Damina o similar, para RSU con sistema de 
 prensado, puerto de carga a contenedor, mecanismos de sujección y accionamientos mediante cen- 
 tral hidráulica, con motorización eléctrica de 22 kW de potencia, IP-55 Clase F. Bastidor y estructura 
 de soporte en perfiles laminados y chapa de acero A42B. Incluso apoyos, pintura de protección anti- 
 corrosión según procedimiento estándar, instalación eléctrica de suministro, cuadro de control y cone- 
 xiones hidráulicas. Incluso p.p. de ayudas de albaílería. Medida la unidad ejecutada y montada. 
 3 3,00 
  3,00 73.388,76 220.166,28 

 0403EQ ud TOLVA 50 M3 

 Tolva de 50 m3 (adaptada a obra existente). Construida en chapa de acero AE-275-B, reforzada con 
 perfiles normalizados y estructura autoportante, realizada con soldadura contínua. Diseño de planos 
 para evitar formación de bóvedas y obturación de la descarga. El anclaje se efectúa mediante solda- 
 dura en la obra civil y compactador. Pintura de protección anticorrosión según procedimiento están- 
 dar y ayudas de albañilería. Medida la unidad montada. 
 3 3,00 
  3,00 31.105,36 93.316,08 

 0404EQ ud SISTEMA TRASLACIÓN DE CARROS 

 Traslación marca Damina Modelo T2L8 o similar. Sistema de traslación de carros sobre railes con 
 dos carros y tres puestos, compuesto por mecanismo tractor automático, elementos de guía, topes y 
 frenos. Carro de contenedor formado por bastidor estructural de perfiles laminados con ruedas sobre 
 rail. Control de secuencia de compactación, 5,5 kW 380 V de potencia motriz instalada, incluso apo- 
 yos, anclaje a cimentación y nivelación, pintura de protección anticorrosión según procedimiento es- 
 tándar, conexión eléctrica de suministro, y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada y mon- 
 tada. 
 3 3,00 
  3,00 35.398,36 106.195,08 

 0405EA ud VERIFICACIÓN 

 Verificación de obra civil y puesta en marcha 
 3 3,00 
  3,00 4.601,04 13.803,12 

 0406EQ ud CUBRICIÓN DE TOLVA 

 Cubrición de tolva construida en chapa de acero AE.275-B, medida la unidad ejecutada y montada. 
 3 3,00 

  3,00 14.013,92 42.041,76 

 0407EQ ud REFRIGERADOR 

 Refrigerador, montado en origen e instalado en obra. 
 3 3,00 

  3,00 3.259,82 9.779,46 

 0408EQ ud TRANSPORTE EQUIPOS 

 Transporte hasta planta de transferencia de los siguientes elementos: 
 - 25 Contenedores de 40 m3 
 - 3 compactadores estáticos automáticos modelo C45 o similar. 
 - 3 tolvas de 50 m3 
 - 3 translación T2L8 o similar. 
 - 3 cubriciones de tolva de 50 m3 
 1 1,00 

  1,00 26.500,00 26.500,00 

 0409EQ ud CINTA CONEXIÓN 

 Cinta de conexión y carga de transferencia MF-1400-17. Incluso transporte e instalación. 
 3 3,00 
  3,00 48.834,43 146.503,29 
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 0410EQ ud CALDERERIA 

 Calderería asociada a planta de transferencia para carga. Medida la unidad totalmente instalada. 
 3 3,00 
  3,00 9.999,40 29.998,20 

 0411EQ ud ELECTRO INSTALACIÓN 

 Electro instalación y control de equpipos y transferencia 
 3 3,00 
  3,00 12.932,00 38.796,00 

 0412EQ ud TRANSPORTE CINTAS Y CALDERERÍA 

 Transporte hasta planta de transferencia de cinta de conexión y elementos de calderería asociada. 
 3 3,00 
  3,00 4.770,00 14.310,00 

 0413EQ ud BÁSCULA 

 Báscula Puente Electrónica Homologación CE, Fuerza 60Tn., Plataforma 16 x 3 M. Chapa. Para 
 instalar sobresuelo o empotrada, con terminal electrónico alfanumérico modelo D800 e impresora 
 TMU220D. 
 CARACTERISTICAS TECNICAS 
 - Dimensiones Plataforma: 10 x 3.5 metros. 
 - Número de Células de Carga: 6 de 35.000 Kg. Acero Inoxidable 
 - Modelo Células de carga: CPR-M35 (OIML R60 C3 Acero Inox. IP68) 
 - Modalidad Plataforma: Metálica 
 - Ubicación en el terreno: Sobresuelo o empotrada 
 - Sobresuelo: Altura rampas 410 m/m. (Altura muy reducida) 
 - Empotrada: Altura foso 500 m/m. 
 CONDICIONES GENERALES 
 -Portes y Montaje: incluido 
 -IVA y obra civil: no incluido 
 -iNCLUIDO Cable toma de tierra para protección de las células de las descargas eléctricas 
 -Incluido verificación CE 
 1 1,00 
  1,00 13.784,81 13.784,81 

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 4 EQUIPOS .............................................................................................  1.115.624,58 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA 
 08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2 

 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de 
 sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. 
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta- 
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 
 2 250,00 500,00 

  500,00 3,99 1.995,00 

 08ETT00026 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2 

 Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre 
 H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 
 mm de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado 
 con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayu- 
 das de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad instalada. 
 10 10,00 
  10,00 28,37 283,70 

 08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA 

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada. 
 8 8,00 

  8,00 135,77 1.086,16 

 08EPP00054 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi- 
 nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
 derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección in- 
 dividual hasta la línea principal de puesta a tierra. 
 1 83,00 83,00 
  83,00 3,26 270,58 

 08EDD00101 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2 

 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 
 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso 
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compa- 
 ñía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las ca- 
 jas de protección individual. 
 1 35,00 35,00 
  35,00 11,27 394,45 

 08EDD00354 ud ARQUETA 

 Arqueta de cambio de direccio´n en canalizaciones de cables eléctricos, formada por fábrica de ladri- 
 llo perforado de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior, incluso cerco de perfil laminado 
 L50.5 y tapa de hierro fundido modelo oficial y resistencia D400, embocadura para canalizaciones. 
 Incluso excavación en tierras, relleno, transporte de tierras sobrantes a vertedero. Construida según 
 ordenanza municipal, medida la unidad terminada. 
 5 5,00 
  5,00 378,48 1.892,40 

 08EWW0104 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 Caja general de proteccio´n, para una intensidad nominal de 100 A, construida con material aislante 
 autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 100 A de 
 intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexio´n, colocada en nicho mural, incluso 
 punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Construida según REBT 
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
 1 1,00 

  1,00 207,73 207,73 

 08EWW00058 ud COFRE PARA CUADRO DE MANDO 

 Cofre para cuadro de mando y distribución, de 30x40, construido en plástico, irromplible, montaje su- 
 perficial, con aparallaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones. Construido según REBT. Medi- 
 da la unidad instalada. 
 1 1,00 

  1,00 78,88 78,88 

 CUAEMUL001 ud CAJA DE TOMAS DE FUERZA 

 Caja de tomas de fuerza estanca IP559, formada por caja de material aislante para enchufes. Total- 
 mente instalada en montaje de superficie. 
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 3 3,00 

  3,00 17,85 53,55 

 BASEENC2PTT32 ud BASE DE ENCHUFE TIPO INDUSTRIAL 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 32 A 230 V, con protección IP559. 
 Medida la unidad instalada. 
 6 6,00 

  6,00 35,25 211,50 

 BASEENC2PTT16 ud BASE DE ENCHIFE TIPO INDUSTRIAL 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje en cuadro, 2p+TT, 16 A 230 V, con protección IP559. 
 Medida la unidad instalada. 
 4 4,00 
  4,00 34,19 136,76 

 PAT005512B1 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN 

 Red de toma de tierra de estructura-cimentación e interconexión de las masas de los equipos emple- 
 ados en la maquinaria para asegurar la equipotencialidad con la estructura de las naves. Realizadas 
 ambas con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la 
 armadura de cada zapata, a la armadura de la losa principal y a cada pilar metálico de la estructura, 
 así como a estructuras portantes de maquinaria. Todo ello según detalles. Medido el metro instalado. 
 1 95,00 95,00 
  95,00 5,26 499,70 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACION ELECTRICA ....  7.110,41 
 SUBCAPÍTULO 05.02 DETECTORES INDUCTIVOS 
 0301 ud CUADRO PARA 2 LAZOS 

 Unidad de cuadro detector de 2 contenedores, compuesto por armario de poliester con puerta de di- 
 mensiones 308x255x160mm, dotado de placa base aislante y accesorios para montaje mural. Pro- 
 tección por interruptor magnetotérmico bipolar de 6A curva C, Unidad de detección de lazo inductivo 
 multicanal, de dos canales cada una, alimentación a 230 Vca y salida por relé NO, todo ello monta- 
 do sobre carril DIN, incluyendo bornas de conexión, accesorios de montaje, cableado, esquemas 
 eléctricos del cadro y rotulación de todos los elementos, montaje mural y puesta en marcha. 
 3 3,00 

  3,00 585,72 1.757,16 

 0302 ud INSTALACIÓN DE ESPIRAS 

 Instalación de lazo detector embutido en suelo de dimensiones 1x1m, formado por 4 espiras de cable 
 1x1,5mm2 y cable de conexión entre espira y cuadro detector formado por cable CAT6 apantallado, 
 incluyendo realización de roza en la placa de hormigón de 30x30mm de sección para espira y cable 
 de conexión a cuadro detector, caja metálica empotrada de 100x100mm, incluso sellado de roza con 
 resina y conexionado electrico de espira con cuadro detector. 
 2 2,00 

  2,00 252,59 505,18 

 0303 m CABLEADO SEÑALES PLC 

 m. lineal de manguera de 5x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro de 
 detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 2 120,00 240,00 

  240,00 4,39 1.053,60 

 0304 ud ALIMENTACION DE CUADROS 

 m. lineal de manguera de 2x1,5 mm2, sobre conducción existente para interconexión de cuadro de 
 detectores y armarios de PLC , incluyendo embornado en extremos. 
 20 20,00 

  20,00 2,30 46,00 

 0305 ud PROTECCION DE LINEA CUADROS 

 Unidad de protección de linea de cuadros de detección formada por interruptor bipolar de 10A curva 
 C, incluida la instalación en cuadro elecrico de distribución y los correspondientes acesorios de mon- 
 taje 
 5 5,00 

  5,00 61,28 306,40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 DETECTORES INDUCTIVOS ..  3.668,34 
 SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS DE ILUMINACION Y CONTROL 
 30301 Ud LUMINARIAS LED 2 x 18 W 

 Luminaria estanca de 2x58 W, con protección IP65, incluso carcasa poliéster gris reforzado con fibra 
 de vidrio, difusor acrílico, cierre de metacrilato, equipo eléctrico alto factor formado por reactancias, 
 condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y bornas de conexión. To- 
 talmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
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 8 8,00 

  8,00 83,51 668,08 

 30302 Ud CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 2 2,00 

  2,00 166,13 332,26 

 30303 ud BÁCULO DE ILUMINACIÓN 

 Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria de alubrado viario, con equipo in- 
 corporado para lámpara de LED, formada por acoplamiento de aleación ligera, reflector de aluminio 
 hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, totalmente instalado, incluyendo cable- 
 ado interior, toma de tierra, protección, pernos de anclaje, caja de conexión y proteccióon, pica de 
 tierra, incluso simentación y arqueta a pie de báculo. Totalmente montado y conexionado. 
 8 8,00 
  8,00 979,78 7.838,24 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ELEMENTOS DE ILUMINACION Y 8.838,58 
 CONTROL ..................................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA ...............................................................  19.617,33 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 6 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
 08PIE00025 ud Extintor móvil polvo ABC 12 kg 

 Extintor móvil de polvo ABC de 12 kg de capacidad, eficacia 34-a,144-b, formado por recipiente de 
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según registro de 
 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, 
 manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, 
 montaje y ayudas de albaílería. Instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 2 2,00 
  2,00 84,96 169,92 

 08PIE00033 ud Extintor móvil anhídrico carbónico 5 kg 

 Extintor móvil de anhídrico carbónico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-b, formado por recipiente 
 de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el MI, según registro de recipien- 
 tes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes 
 de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Instalado se- 
 gún CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
 2 2,00 
  2,00 114,34 228,68 

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 6 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS .................................................  398,60 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 0401 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 cnS01A01 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu- 
 dor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 
 10 10,00 
  10,00 5,50 55,00 

 cnS01A04 ud Protector auditivo tapones con banda 

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese- 
 chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 
 10 10,00 

  10,00 3,50 35,00 

 cnS01A06 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje 

 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje 
 con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para 
 llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 10 10,00 

  10,00 10,05 100,50 

 cnS01A09 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza 

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio 
 frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 10 10,00 

  10,00 7,52 75,20 

 cnS01A13 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 

 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 
 micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro 
 de protección (3-1,2) Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí- 
 culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad 
 de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 
 10 10,00 

  10,00 9,50 95,00 

 cnS01A21 ud Mandil para soldador 

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532 
 10 10,00 
  10,00 6,02 60,20 

 cnS01A23 ud Cinturón de seguridad anticaidas 

 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará com- 
 puesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre 
 y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 10 10,00 

  10,00 50,06 500,60 

 cnS01A24 ud Arnes anticaída 

 Arnés formado por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y ajus- 
 tados en forma adecuada sobre el cuerpo. 
 7 7,00 
  7,00 320,22 2.241,54 

 cnS01A27 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión 

 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O 
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 10 10,00 

  10,00 19,25 192,50 

 cnS01A30 ud Manguito para soldador 

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, 
 UNE-EN 532 
 10 10,00 

  10,00 5,66 56,60 

 cnS01A31 par Polainas para soldador 

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 10 10,00 
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  10,00 9,55 95,50 

 cnS01A35 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P 

 Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección del 
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por 
 cordones; Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 
 10 10,00 

  10,00 25,20 252,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 7.519,28 
 SUBCAPÍTULO 0402 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 cnS01B01 m Linea de vida horizontal y permanente 

 Línea de vida horizontal y permanente con cable de acero galvanizado de 8 mm. Incluye la instala- 
 ción de todos los elementos del sistema (cable, anclaje, carro.. ) incluso homologación y certificación 
 del mismo por técnico autorizado. 
 1 50,00 50,00 
  50,00 10,50 525,00 

 cnS01B02 m Red seguridad perimetral primera puesta, instalada 

 Red seguridad perimetral primera puesta, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro 
 y malla de 50x50 mm y soportes dobles metálicos tipo ménsula, con sargentos de apriete y barra 
 portarredes. Totalmente instalada. 
 1 50,00 50,00 
  50,00 13,93 696,50 

 cnS01B20 m Cordón balizamiento, colocado 

 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 1 50,00 50,00 

  50,00 1,00 50,00 

 cnS01B21 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
 10 10,00 

  10,00 14,79 147,90 

 cnS01B26 h Mantenimiento, reposición y vigilancia de obra 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento, reposición de protecciones co- 
 lectivas y vigilancia de obra. 
 20 20,00 
  20,00 17,55 351,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 3.540,80 
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 SUBCAPÍTULO 0403 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 cnS01F01 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997 
 2 2,00 

  2,00 50,66 101,32 

 cnS01F02 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 2 2,00 

  2,00 35,22 70,44 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0403 MEDICINA PREVENTIVA Y 343,52 
 PRIMEROS AUXILIOS ...............................................................  
 SUBCAPÍTULO 0404 VARIOS 
 cnS01G02 h Formación en Seguridad y Salud 

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
 ejecución de la obra. 
 5 5,00 

  5,00 150,22 751,10 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0404 VARIOS .....................................  1.502,20 
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  12.905,80 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 08.01 t RETIRADA RCDs NIVEL I 

 Retirada de residuos de obra de nivel I a planta de valorización situada a una distancia máxima de 
 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen te- 
 órico. 
 1 2.535,75 2.535,75 
  2.535,75 11,30 28.653,98 

 0502 m3 RETIRADA RCDs NIVEL II 

 Retirada de residuos de obra de nivel II a planta de valorización situada a una distancia máxima de 
 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen te- 
 órico. 
 1 378,00 378,00 
  378,00 11,30 4.271,40 

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................  32.925,38 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD 
 0601 PA ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 Partida a alzada para el control de calidad. 
 1 1,00 
  1,00 14.353,92 14.353,92 

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................  14.353,92 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  1.629.282,09 
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 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................  103.891,98 6,38 
 CAPÍTULO 2 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  15.640,94 0,96 
 CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL ..........................................................................................................................................................................  313.923,56 19,27 
 CAPÍTULO 4 EQUIPOS ..............................................................................................................................................................................  1.115.624,58 68,47 
 CAPÍTULO 5 INSTALACION ELECTRICA .................................................................................................................................................  19.617,33 1,20 
 CAPÍTULO 6 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS ..................................................................................................................................  398,60 0,02 
 CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  12.905,80 0,79 
 CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  32.925,38 2,02 
 CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  14.353,92 0,88 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.629.282,09 

 13,00 % Gastos generales ............................  211.806,67 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  97.756,93 

 SUMA DE G.G. y B.I. 309.563,60 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  407.157,59 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.346.003,28 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.346.003,28 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES  EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 

 Granada, a diciembre de 2020. 
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